
Παρόλο που το έγγραφο αυτό έχει καταρτιστεί με μεγάλη φροντίδα, τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να αποκομίσουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή να προβάλουν αξίωση για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου τους.

01
11

19
-N

LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

Το MPM Ceramic Engine Protector διαθέτει πλέον μία νέα 
σύνθεση, καθιστώντας το προϊόν ακόμα πιο συμπυκνω-
μένο. Ως αποτέλεσμα, η συσκευασία των 500 ml αλλάζει 
σε συσκευασία των 250 ml, Το συμπυκνωμένο υγρό για τη 
νέα συσκευασία των 250 ml, όπως και στην παλαιότερη των 
500 ml, είναι κατάλληλη για 4 με 6 λίτρα μηχανέλαιου.. 

MPM Ceramic Engine Protector features 
Το MPM Ceramic Engine Protector είναι ένα πρόσθετο μηχανέ-
λαιου κορυφαίας ποιότητας. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και ειδικά 
σχεδιασμένο ώστε να αποδίδει κάτω και από τις πιο ακραίες συν-
θήκες. Η υψηλή ικανότητα προσκόλλησης δημιουργεί ένα απαρά-
μιλλο κεραμικό στρώμα στα πιο κρίσιμα και ευαίσθητα μέρη του 
κινητήρα, όπως: ωστήρια, κοχλίες και δακτυλίους εμβόλων.  

Αυτό το προϊόν της MPM δημιουργεί μια ταινία υψηλής λιπα-
ντικής ικανότητας που προλαμβάνει την επαφή μέταλλο με 
μέταλλο και διασφαλίζει την ταχεία μετάδοση της θερμότητας 
από την επιφάνεια προς τα εσωτερικά μέρη του κινητήρα. 

Για ερωτήσεις τεχνικής φύσεως: 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης της MPM στο  support@mpmoil.com 
ή καλέστε στο +31 (0)15 - 251 40 30

Συνοπτικά τα κύρια πλεονεκτήματα:
• Σημαντική μείωση της τριβής και της φθοράς
• Επαναφέρει την ισχύ του κινητήρα
• Ελαττώνει τη θερμοκρασία του λαδιού
• Καθιστά τη λιπαντική ταινία που σχηματίζεται, πιο ισχυρή
• Βελτιώνει τη ψυχρή εκκίνηση του κινητήρα
Ως αποτέλεσμα:
• Επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής του κινητήρα
• Μειώνονται τα επίπεδα θορύβου της μηχανής
• Περιορίζεται η εκπομπή επιβλαβών ρύπων
• Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου και λαδιού
• Παρέχεται μακροπρόθεσμη προστασία του κινητήρα

Εφαρμογή
Το MPM Ceramic Engine Protector είναι κατάλληλο για όλους τους 
κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου και υγραερίου (LNG), με ή χωρίς υπερ-
τροφοδότη (turbo). Δεν είναι επιβλαβές για τους καταλυτικούς μετα-
τροπείς και τα φίλτρα συγκράτησης σωματιδίων. Επίσης, είναι κατάλ-
ληλο για να αναμιχθεί με όλους τους τύπους λαδιού/μηχανελαίου.

Κωδικοί Προϊόντος
Νέο: AD05250 - MPM Ceramic Engine Protector 250 ml. 
Προς κατάργηση: 
AD05500 - MPM Ceramic Engine Protector 500 ml.
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ !
MPM Ceramic Engine Protector

Μονάδες συσκευασιες
κΩΔΙΚΌΣ AD05250
ΤΕΜΆΧΙΌ 250 ml.
ΤΕΜΆΧΙΆ/ΚΙΒΩΤΙΌ 6
ΤΕΜΆΧΙΆ/ΠΆΛΕΤΆ 1290


