
Även om stor försiktighet har vidtagits vid sammanställningen av detta dokument, kan tredje part inte härleda några rättigheter eller göra anspråk på riktigheten och fullständigheten i dess innehåll.
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LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

MPM Ceramic Engine Protector har en ny formule-
ring som gör produkten ännu mer koncentrerad. Som 
en följd av detta kommer den nuvarande 500 ml-för-
packningen att ändras till 250 ml. Den koncentrerade 
vätskan i den nya 250 ml-förpackningen är, liksom 500 
ml-varianten, lämplig för 4 till 6 liter motorolja. 

MPM Ceramic Engine Protector har följande egenskaper
MPM Ceramic Engine Protector är en förstklassig motorol-
jetillsats. Den är mångsidig och speciellt utformad för att 
fungera under de mest extrema förhållanden. Den höga vid-
häftningsgraden skapar en oöverträffad keramisk beläggning 
på de mest kritiska och slitagekänsliga delarna av motorn 
såsom: ventillyftare, lagerskålar och kolvringar.    

Denna MPM-produkt ger en högpresterande smörjfilm som 
förhindrar kontakt mellan metaller och säkerställer snabb 
värmeöverföring från ytan på interna komponenter.   

För tekniska frågor: 
Kontakta MPM:s tekniska support på support@mpmoil.com
eller ring +31 (0)15 - 251 40 30.

Viktiga fördelar i korthet:
• Betydande minskning av friktion och slitage
• Återställer motorkraften
• Minskar motoroljetemperaturen
• Stärker smörjoljefilmen
• Förbättrar kallstart

Resultatet: 
• Förlänger motorns livslängd
• Minskar motorns ljudnivå
• Minskar skadliga utsläpp 
• Minskar bränsleförbrukningen 
• Ger långtidsskydd för din motor

Användning
MPM Ceramic Engine Protector är lämplig för alla bensin-, 
diesel- och LPG-motorer, turboladdade eller inte. Den är inte 
skadlig för katalysatorer och partikelfilter. Dessutom kan den 
blandas med alla typer av motoroljor.

Artikelnummer:
Nyhet: AD05250 - MPM Ceramic Engine Protector 250 ml. 
Kommer att fasas ut: 
AD05500 - MPM Ceramic Engine Protector 500 ml.
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UPPGRADERING !
MPM Ceramic Engine Protector

Förpackningsenheter:
ART.NR. AD05250
VOLYM 250 ml.
PER ENHET 6
PER PALLET 1290


