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LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

Der MPM Ceramic Engine Protector hat eine neue 
Formel, die das Produkt noch konzentrierter macht. 
Deshalb wird die aktuelle Verpackung mit 500 ml Inhalt 
auch auf 250 ml Inhalt umgestellt. Die konzentrierte 
Flüssigkeit in der neuen 250-ml-Verpackung ist wie die 
500-ml-Variante für 4 bis 6 Liter Motoröl geeignet. 

Merkmale des MPM Ceramic Engine Protector
Der MPM Ceramic Engine Protector ist ein hochwertiges 
Motoröladditiv. Er ist vielseitig und wurde speziell für den 
Einsatz unter extremsten Bedingungen entwickelt. Die hohe 
Haftung sorgt für eine unübertroffene Keramikbeschichtung 
auf den wichtigsten und verschleißempfindlichsten Teilen 
des Motors, wie z. B. Stößel, Lagerschalen und Kolbenringe. 

Dieses MPM-Produkt sorgt für einen Hochleistungsschmier-
film, der den Kontakt von Metall auf Metall verhindert und 
eine schnelle Wärmeableitung von der Oberfläche der inter-
nen Komponenten gewährleistet. 
  
Bei technischen Fragen: 
Wenden Sie sich bitte an den technischen Support von 
MPM unter support@mpmoil.com
oder rufen Sie uns an unter +31 (0)15 - 251 40 30.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:
• Deutlich weniger Reibung und Verschleiß
• Wiederherstellung der Motorleistung 
• Reduzierung der Motoröltemperatur
• Ein leistungsfähigerer Schmierölfilm
• Ein verbesserter Kaltstart

Das Ergebnis:
• Eine längere Lebensdauer des Motors
• Ein reduzierter Geräuschpegel des Motors
• Weniger schädliche Abgasemissionen 
• Weniger Kraftstoff- und Ölverbrauch 
• Ein langfristiger Schutz für Ihren Motor

Anwendung
Der MPM Ceramic Engine Protector ist für alle Benzin-, Diesel- 
und LPG-Motoren mit oder ohne Turbolader geeignet. Ohne 
schädliche Folgen für Katalysatoren und Partikelfilter. Kann 
außerdem mit allen Arten von Motorölen gemischt werden.

Artikelnummern:
Neu: AD05250 - MPM Ceramic Engine Protector 250 ml
Läuft aus:
AD05500 - MPM Ceramic Engine Protector 500 ml.
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UPGRADE !
MPM Ceramic Engine Protector

Verpackungseinheiten:
ART.NR. AD05250
VOLUMEN 250 ml.
PRO EINHEIT 6
PRO PALETTE 1290


