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LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

V souladu se změnou specifikace a schválení dexos™1 Gen 2 na
dexos™1 Gen 3 společností General Motors (GM) 
byly vylepšeny i produkty MPM.
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UPGRADE !
Motorové oleje MPM 05000JP a 05000DX1 
byly upgradovány na specifikaci dexos™1, generace 3

05000JP MOTOR OIL 
0W-20 PREMIUM SYNTHETIC JP  
Tento motorový olej je obohacen o nový komplex aditiv, který 
kromě japonských a asijských trhů splňuje také požadavky 
vozů GM, u nichž je předepsána specifikace dexos™1 Gen 3.

Specifikace: 
sAPI SN Plus 
sILSAC GF-5 
sAPI SN-RC (NOVÉ)
sAPI SP (NOVÉ)
sAPI SP-RC (NOVÉ)
sChrysler MS-6395 (NOVÉ)
sFiat 9.55535-CR1 (NOVÉ) 
sFord WSS-M2C947-A (NOVÉ)
sFord WSS-M2C962-A1 (NOVÉ)
sGM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046 (NOVÉ)
sILSAC GF-6A (NOVÉ)

Toto nové složení zajišťuje:
• ylepšené vlastnosti při studeném startu
• eště lepší spotřebu paliva
• ylepšené mazání a chlazení turbodmychadla
• alší čisticí přísady pro udržení čistoty uvnitř motoru

Jednotky balení
Č. PRODUKTU OBJEM KUSŮ V BALENÍ  KUSŮ NA PALETĚ

05001JP 1 L 6 450
05005JP 5 L 4 112
05020JP 20 L 1 30
05060JP 60 L 1 6
05205JP 205 L 1 2

05000DX1 / Viz další strana



Jednotky balení
Č. PRODUKTU OBJEM KUSŮ V BALENÍ  KUSŮ NA PALETĚ 

05001DX1 1 L 6 450
05005DX1 5 L 4 112
05020DX1 20 L 1 30
05060DX1 60 L 1 6
05205DX1 205 L 1 2
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V případě technických otázek:
Kontaktujte technickou podporu společnosti 
MPM pomocí e-mailové adresy support@mpmoil.com
nebo zavolejte na telefonní číslo +31 (0)15 - 2514030. 

05000DX1 MOTOR OIL 
5W-30 PREMIUM SYNTHETIC DX1 

Motorový olej 05000DX1 byl upgradován ze specifikace 
dexos™1, generace 2, na dexos™1, generace 3. 

Nový komplex aditiv v tomto motorovém oleji zajišťuje: 
• rémiovou ochranu
• eště lepší spotřebu paliva
• ylepšené mazání a chlazení turbodmychadla
• alší čisticí přísady pro udržení čistoty uvnitř motoru

 Specifikace:  
sAPI SN Plus 
sAPI SN-RC 
sAPI SP
sAPI SP-RC
sChrysler MS-13340
sChrysler MS-6395
sFiat 9.55535-CR1
sFord WSS-M2C946-A 
sILSAC GF-5 
sILSAC GF-6A 
sFord WSS-M2C961-A1 (NOVÉ)
sGM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046 (NOVÉ)
 

05000DX1-FE MOTOR OIL 5W-20 PREMIUM SYNTHETIC DX1 FUEL ECONOMY 
• U motorového oleje 05000DX1-FE bylo odebráno schválení dexos™1, generace 2.
• Specifikace GM dexos™1 Gen 3 je možná (relevantní) pouze u 0W-20/5W-30, a proto tento produkt nebude upgradován.
•  Tento produkt zůstává v portfoliu společnosti MPM díky své jedinečné specifikaci Ford WSS-M2C945-A, 

která se vztahuje na velkou část amerických vozidel Ford.

Chcete mít jistotu, že vyberete ten správný produkt?
Předepsaný produkt a interval výměn
vyhledejte na webu www.mpmoil.com


