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Actualización 05000DPF Aceite De Motor 
5W-30 Premium Synthetic C3 DPF
•  La homologación dexos2 está siendo sustituida por la 

nueva especificación de Opel OV 040 1547-D30/G30. 
•  En los casos en que se prescribía dexos2, se puede aplicar el 

05000DPF con la especificación OV 040 1547-D30 G30. 
D30 es la especificación para los motores diésel y 
G30 para los motores de gasolina. 

•  05000DPF ha sido actualizado con un nuevo paquete de 
aditivos que hace que el producto se pueda utilizar más 
ampliamente.

05000DEX Aceite De Motor 5W-30 
Premium Synthetic C3 GM 
• La especificación dexos2 es redundante. 
•  Las especificaciones de 05000DEX están cubiertas por la 

actualización de 05000DPF
• 05000DEX se descatalogará progresivamente

05000DEX puede ser sustituido por 05000DPF en los casos 
donde se hubiera indicado
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¡Actualización! 05000DPF Aceite de motor
5W-30 Premium Synthetic C3 DPF 
El 05000DPF de MPM ha sido actualizado con un nuevo paquete de aditivos. Esto hace que el producto sea aún 
más versátil. Las especificaciones y denominaciones dexos™ se sustituyen porque el grupo PSA trabaja ahora con 
sus propias especificaciones OV para los modelos Opel más antiguos (año de fabricación <2017). 

El grupo PSA lleva tiempo utilizando la denominación OV en sus especificaciones para los nuevos modelos de Opel. A partir 
de ahora, la denominación OV se aplicará a los modelos antiguos de Opel/Vauxhall. Esto significa que la especificación 
dexos™ para los modelos de Opel desaparecerá por completo. En el futuro, solo General Motors utilizará dexos™, que está 
desarrollando sus propias especificaciones. 

Como MPM sigue con precisión los requisitos de los fabricantes de automóviles, los cambios en las nuevas especificaciones de 
Opel OV se reflejarán en la gama 05000DPF. Esto implica lo siguiente:
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05000DFI Aceite de motor 5W-30 
Premium Synthetic DFI
• La especificación dexos2 es redundante para Opel. 
•  En virtud de la actualización del producto, 05000DPF 

cubre todas las demás especificaciones de 05000DFI, 
como la homologación BMW LL-04 para los modelos  
a partir de 2019, entre otras. 

Debido a que el 05000DPF se puede utilizar de forma 
más amplia que el 05000DFI, las funciones del taller 
pueden ser más sencillas y fáciles. 

Información importante en la conclusión
Los MPM 05000DEX y 05000DFI se descatalogarán progre-
sivamente. La información del producto permanecerá visible 
en las recomendaciones del sitio web de MPM durante un 
mínimo de 6 meses.

Especificaciones de  05000DPF: 

Novedad:  
H Renault RN 0700/0710
H Chrysler MS 11106

Modificado:  
H API CF/SN se convierte en API SN Plus/ API SP
H BMW LL-04 < 2019 se convertirá en BMW LL-04
H  Opel/GM dexos™2 número de licencia 

D220AECD046 se convierte en GM dexos2

Sin cambios:  
H ACEA C3
H Fiat 9.55535-S3
H VW 502.00/VW 505.00/VW 505.01

¿Quiere asegurarse de elegir el producto adecuado? 
Consulte en www.mpmoil.com el producto prescrito y 
el intervalo de cambio de líquidos.

En Caso de consultas tecnicas:
Contacto (MPM Technical Support) en
support@mpmoil.com o llamar +31 (0)15 - 251 40 30.

UNIDADES DE EMBALAJE:  
NUMERO DE ART. VOLUMEN CANTIDAD POR EMPAQUE 

05001DPF 1 L 6 
05005DPF 5 L 4 
05020DPF 20 L  
05060DPF 60 L  
05205DPF 205 L  
  


