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MPM 05000RN Motorovy olej
S5W-30 Premium Synthetic RN

Pre svoje najnovsie benzinové motory TGDI (Turbocharged
Gasoline Direct Injection - prepifiany benzinovy motor
s priamym vstrekovanim) a naftové motory EURO 6 (> 2018)
predstavil Renault novu Specifikaciu motorového oleja:
Specifikaciu Renault RN17. Spolo¢nost MPM preto pred-
stavuje svoj novy prémiovy synteticky motorovy olej MPM
05000RN 5W-30 RN. Tento motorovy olej bol Specidlne
vyvinuty pre pouZitie v motoroch, pre ktoré je predpisana
Specifikacia Renault RN17 SAE 5W-30.

Dévod $pecifikacie RN1T?

Vo vsetkych motoroch TGDI je motorovy olej velmi namahany,
lebo je vystaveny velmi vysokej prevadzkovej teplote. Moto-
rovy olej so Specifikaciou Renault RN17 bol Specialne vyvinuty,
aby predchadzal Skodlivym ucinkom vysokych prevadzkovych
teplot, ako je kontaminacia piestov a starnutie (oxidacia) moto-
rového oleja, a zabezpecoval optimalnu ochranu. To v3etko bez
toho, aby bolo potrebné skratit interval vymeny oleja. Na tento
Ucel su v Specifikacii RN17 zahrnuté Specialne poziadavky/
skusky. Nové motory Renaultu st navrhnuté tak, aby boli ¢o
najsetrnejsie k Zivotnému prostrediu. Benzinové motory TGDI
su preto vybavené filtrom pevnych Castic; benzinové filtrom
sadzi. Novy olej MPM 05000RN Uplne chrani systém dodatocne;j
upravy vyfukovych plynov.

MPM 05000RN Motorovy olej 5W-30
Prémiovy synteticky olej RN:
Vyrobok je Specialne predpisany pre benzinové motory Renault
a naftové motory Renault EURO 6, pre ktoré sa vyzaduje Speci-
fikacia Renault RN17.
Niektoré vlastnosti oleja MPM 05000RN 5W-30:
e Od roku 2018 sa vyZzaduje sa pre motory Renault TGDI
(ktoré pouziva aj Dacia).
e LepSie vnutorné Cistenie motora a optimalna
ochrana pocas celého predpisaného
intervalu udrzby.
» LepSia odolnost proti starnutiu oleja.
 Dlhsia zivotnost dodatoc¢nej Upravy vyfukovych plynov
systému vratane GPF.
« Niz3ia spotreba paliva a menej emisii CO».
» Pouziva sa spatne v automobiloch, pre ktoré je SAE 5W-30
Predpisany je motorovy olej RNO700 a RNO710.
NB:
Pre tie motory Renault, pre ktoré je predpisany SAE 5W-30
so Specifikaciou Renault RN0720 (!) (Ktoré pouziva aj Dacia),
je a je jedinym vhodnym produktom MPM 05000C4 Premium
Synthetic SAE 5W-30.

Technické udaje: x* ACEA C3 % Renault RN17
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Aj ked bol tento dokument zostaveny velmi starostlivo, tretie strany z neho neméZu odvodzovat Ziadne prdva, ani poZadovat sprdvnost a tplnost jeho obsahu.
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