@E M Newsletter '3

Nespravnap,imitacegmotoroveho oleje stoji'
penizelastojinase’zivotni prostredi

Je dobfe znamo, Ze u automobilovych dili existuje
kvalita OEM (vyrobce originalniho vybaveni) a ¢asto
také kvalita druhovyroby (neoriginalnich dild).

Tato dvoji kvalita plati obdobné pro motorovy olej,
ktery by mél byt rovnéz povazovan za konkrétni sou-
cast motoru! To je predmétem tohoto clanku.

@ Souhrn:

Vyrobce vozidla predepisuje kvalitu (specifikace) a viskozitu
motorovéhooleje, které maji byt pouzity v konkrétnim vozidle.
To znamena, Ze motorové oleje, které spliuji tyto specifikace,
prosly nakladnym vyvojem a byly extrémné dikladné testo-
vany, aby bylo zajisténo, ze spliuji pozadované normy a
mohou byt uvedeny na trh.

Pouziti motorového oleje schvaleného vyrobcem vozidla
(OEM) poskytuje majiteli vozidla nejlepsi zaruku, ze motor
bude fungovat optimalné a bude chranén za vSech podminek.
Motoroveé oleje bez schvaleni OEM a jejich rozsahlé programy
testovani motor( zbytecné zvysuji spotfebu paliva a jsou
proto Skodlivéjsi pro nase zivotni prostiedi. Kromé toho mdze
pouziti téchto motorovych oleji nakonec vést k nakladnym
opravam.

,Neoriginalni“ motorovy olej v8ak na rozdil od ,neoriginal-
nich“ automobilovych dilt neni obvykle pohledem rozpozna-
telny od kvality OEM. ,Nespravna" kapalina se navic da vzdy
pouzit, zatimco automobilovy dil nikdy nesedi. Spravny moto-
rovy olej kvality OEM pfedepsany vyrobcem automobilu ma
zasadni vliv, protoZze jeho specifikace (a tedy kvalita) zajistuji
nezbytnou ochranu nakladnych motor( a systému nasledné
Upravy vyfukovych plynd. Pouziti motorovych olejd, které spl-
nuji piislusné specifikace OEM, zaru€uje maximalni Zivotnost a
spolehlivost motoru, pfedchazi poskozeni nejdrazsich a nejdu-

Zivotni prostredi.

V autoservisech se bohuzel az pfilis ¢asto stava, ze vybér moto-
rového oleje urcuje pouze cena nebo pohodli (,Pouzivam tfi typy
motorového oleje pro viechna auta, coz mi Setfi spoustu hledani
a prace”), nikoliv souhlas vyrobce originalnich dilt automobild.

Tato volba ,neoriginalnich“ motorovych oleju, které proto nespl-
nuji pfisné normy OEM, nejen zkracuje Zivotnost motoru a zafi-
zeni pro naslednou Upravu vyfukovych plynd, ale vede také ke
zbyte¢nym emisim CO, i jinym Skodlivym emisim. Dochazi tak ke
zbytecné zatézi pro nase zivotni prostredi.

Motory jsou stile slozitéjsi

Vyrobci automobilll (jinymi slovy vyrobci OEM) musi spliio-
vat cile v oblasti emisi CO, stanovené (narodni nebo evrop-
skou) vladou. Tyto cile jsou samoziejmé zaméreny na zpo-
maleni nebo zastaveni globalni zmény klimatu v ramci
takzvané ,klimatické smlouvy®. Pro splnéni téchto pozZa-
davkd na emise CO, musi byt snizena spotieba paliva. Toho
je mimo jiné dosazeno minimalizaci ztrat tfenim. Jednim ze
zpUsobl, jak minimalizovat ztraty tfenim, je konstrukce
motoru tak, aby bylo mozné pouzit motorovy olej s nizkou
viskozitou. Tento trend snizovani viskozity pokracuje. Sou-
¢asnym standardem je obvykle motorovy olej SAE OW-20,
ale v budoucnu bude doporuceno stale vice motorovych
olejl s jesté nizsi viskozitou, napriklad SAE OW-16, OW-12
nebo dokonce OW-8. Navic k pozadavkiim na emise CO,,
vyrobci automobill musi také dodrzovat dalsi stale pfisnéjsi
pozadavky na emise v Zivotnim prostfedi. Napfiklad soucasna
norma EURO 6 bude nakonec nahrazena normou EURO 7.
Vyrobci automobil proto neustéle vyvijeji nové technologie
a materialy pro optimalizaci spalovani:

Priklad: Moderni motor TGDI

V takovém motoru musi motorovy olej vykonavat svoji praci pfi
stale vyssich provoznich teplotach, coz zpusobuje rychlé zvyso-
vani starnuti (oxidace) motorového oleje. Oxidace je pficinou
kall a usazenin na ¢astech motoru. Za ucelem boje proti
tomuto Uc&inku se kromé Casto odliSné smési zakladnich
olejl pouzivaji velmi kvalitni antioxidac¢ni pfisady. Tyto
velmi kvalitni prisady jsou vysledkem dlouhého a diklad-
ného vyzkumu a testovani.

Dal$im problémem motord TGDI mdze byt LSPI. Viz také
MPM OEM Newsletter &islo 04-2019. LSPI znamena ,nizké
otacky predzapalovani® (pfi nizkych otackach a vysokém
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zatizeni se palivova smés vzniti pfili$ brzy), coz mlze zpUso-
bit obrovské poskozeni motoru (napfiklad poskozeni pistu).
Pouzitim dalSich pfisad do mazaciho oleje lze zabranit LSPI.
Testy LSPI jsou proto zahrnuty v nejnovéjsich specifikacich
(OEM).

Priklad: Zarizeni pro naslednou dpravu vyfuku
Aby bylo mozné splhovat stale pfisnéjsi emisni normy, je
zafizeni na naslednou Upravu vyfukovych plyn( stale sofisti-
kovanéjsi. Pfikladem toho je GPF (filtr benzinovych &astic). |
tento systém vyzaduje Upravu slozeni prisad (tj. celkového
baleni vysoce kvalitnich chemikalii) pouzitych v mazacim
oleji. Motorové oleje s takzvanymi pfisadami ,s vysokym
obsahem SAPS® [SAPS znamena Sulfated ash (SA), Phospho-
rus (P) and Sulphur (S)], jako jsou ty, které jsme pouzivali
jesté pred nékolika lety, by jinak zpUsobily kontaminaci a/
nebo zablokovani zafizeni pro naslednou upravu vyfukovych
plynd. To vede nejen k predcasné vyméné, ale muze dojit
také k nakladnému poskozeni dalSich dild (napfiklad posko-
zeni turba). Aby se tomu zabranilo, pfisly na trh takzvané
motorové oleje se stfednim a nizkym obsahem SAPS. Tyto
moderni motorové oleje obsahuji méné tradiCnich pfisad,
¢imz zabranuji problémOm se zafizenim pro naslednou
Upravu vyfukovych plyna.

Klasické motorové oleje s vysokym obsahem SAPS zaroven
zajistovaly spravné Cisténi, neutralizaci kyselin a ochranu
motoru. Aby byl tento u¢inek zachovan v motorovych olejich
se stfednim a nizkym obsahem SAPS, byly vyvinuty zcela
nové pfisady. Vysledkem je, ze moderni motorové oleje,
prestoze maji nizSi obsah SAPS, stale nabizeji lepsi ochranu
motoru nez v minulosti a sou¢asné snizuji dopad na zZivotni
prostredi.
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Stdle slozitéjsi technologie ndsledného zpracovdni
motoru a vyfukovych plynii také komplikuji sloZeni
moderniho motorového oleje.

High Tech Engine inovace =

Spickova inovace motorového oleje

Vyrobci automobilli neustale vyvijeji technologické inovace.
Tyto inovace jsou zaméreny na jizdu stale energeticky efektiv-
néjsim zpdsobem a soucasné na vétsi pohodli pro fidice i ces-
tujici. K dosazeni tohoto cile jsou neustale pozadovany nové
naroky na vykon moderniho motorového oleje. Vyvoj nového
motorového oleje, ktery spliuje tyto nové vykonnostni poza-
davky, vyzaduje hlubokou znalost konstrukce technického
vybaveni motoru i fungovani mnohych rozli¢nych pfisad a
jejich kombinace za vSech podminek pouziti.

To, co funguje dobfe za vyvojovych podminek, vsak mdze mit v
praxi vedlejsi ucinky. Nové formulace motorovych olejd jsou
proto pfed uvedenim téchto produktl na trh podrobeny rozsah-
lym zkouskam motor( (v terénu). Pouze tak zjistite, Ze motorovy
olej spliuje pozadavky OEM; pfedpoklady ,na papife” jsou pro
poskytnuti této zaruky naprosto nedostatecné. Pouze tak lze
zarucit optimalni vykon a Zivotnost motoru.

Vyvoj novych motorovych olejl vyzaduje znac¢né investice ¢asu
a penéz. Skutecnost, Ze je nezbytna spravna kvalita motoro-
vého oleje, jesté neni dostateCné pochopena. Zejména mezi
motoristy nebo spotfebiteli je stale nizké povédomi o tom, jak
neuvéritelné pokrocilymi a komplexnimi se staly motorové
oleje. A jak zasadni je spravny ,pravy“ motorovy olej pro opti-
malni vykon motoru a nejnizsi dopad na Zivotni prostiedi.Pou-
zivani motorovych oleji schvalenych vyrobcem vozidel (tzv.

musi byt vzdy pouzit motorovy olej schvaleny OEM.

V pripadé technickych dotazii:

Kontaktujte technickou podporu spole¢nosti MPM na
e-mailové adrese support@mpmoil.nl nebo zavolejte na
telefonni ¢islo +31 (0) 15 - 251 40 30.
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