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Хоча цей документ був складений дуже уважно, жодна третя сторона не може отримати жодних прав чи висувати претензії щодо точності та повноти його змісту.
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Компанія MPM повідомляла раніше, що усі вироб-
ники автомобілів складають "списки вимог". Такий 
список містить технічні характеристики, яким 
повинна відповідати моторна олива, щоб вважатись 
придатною для використання в конкретних моделях 
автомобілів. Ці вимоги перелічені у так званих твер-
дженнях OEM. Виробники автомобілів постійно 
додають нові вимоги до своїх списків. Це призводить 
до модифікованих або повністю нових специфікацій 
моторної оливи.

Компанія MPM представляє нову моторну оливу MPM 
05000ESP-X 5W-30 Premium Synthetic ESP-X, як 
нащадка успішної MPM 05000ESP.

Хоча олива 05000ESP охоплює специфікацію Mercedes 229.51, 
олива 05000ESP-X також включає і новіші специфікації 229.52 
для двигунів легкових автомобілів BlueTec Diesel OM 642. Для 
двигунів BMW: нову оливу ESP-X тепер можна використовувати 
не лише в моделях BMW, створених до 2019 року зі специфіка-
цією LL04, але і в останніх BMW з 2019 року з оновленою  
специфікацією LL04. Окрім цього, специфікація API оновлена з 
SN до SP, а оливу 05000ESP-X також можна використовувати у 
автомобілях Fiats зі специфікацією 9.55535-S3.

Моторна олива MPM ESP-X для нових двигунів Mercedes-Benz 
зі специфікацією оливи MB 229.52 спеціально захищає ката-
літичний нейтралізатор (SCR-NOx) у сучасному двигуні Blue 
Tec. Олива ESP-X має спеціальний пакет добавок, що містить 
антиоксиданти, які забезпечують кращу стійкість до окис-
лення. Олива MPM 05000ESP-X також відповідає специфікації 
API SP. Це додаткова вимога для захисту двигуна від перед-
часного запалювання на низькій швидкості (передчасне запа-
лювання під час руху на низьких оборотах, що спостерігається 
у вигляді стуку в двигуні, див. також Інформаційний бюлетень 
№ 4), це відомий ризик бензинових двигунів із прямим впор-
скуванням. Окрім цього, тепер моторна олива MPM ESP-X від-
повідає всім специфікаціям BMW Longlife-04 і Fiat 9.55535-S3 
для Chrysler Grand Voyager, Jeep Wrangler, Grand Cherokee та ін.

Олива MPM 05000ESP-X може застосовуватися в двигунах, 
де одна з наступних специфікацій прописана в поєднанні з 
в'язкістю 5W-30:
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НОВИНКА!
Моторна олива MPM 05000ESP-X
5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Пакувальні одиниці:
АРТИКУЛ Б'ЄМ НА ОДИНИЦЮ НА ПІДДОНІ

05001ESP-X 1 л 6 450
05005ESP-X 5 л 4 112
05020ESP-X 20 л 1 30
05060ESP-X 60 л 1 6
05205ESP-X 205 л 1 2

Специфікації:
H ACEA C3
H API SP
H BMW LL-04
H Fiat 9.55535-S3

H   MB-Approval 229.51/229.52
H Porsche C30
H VW 504.00/507.00


