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JEDNOTKY BALENI

KAT. CisLO OBJEM KUSUO V BALENI KUSU NA PALETE

05001DFI 1L 6 450
05005DFI 5L 4 112
05020DFI 20L 1 30
05060DFI 60 L 1 6
05205DFI 205 L 1 2
05999DFI 1000 L 1 IBC

N 0 V' N KA / Prémiovy synteticky olej

MPM 05000DFI 5SW-30 pro motory s primym

vstirikovanim paliva.

MPM piedstavuje novy prémiovy synteticky motorovy
olej 5W-30 DFI. Motorovy olej MPM 05000DFI je v
souladu s nejnové;si specifikaci BMW LONGLIFE-04 a byl
vyvinut specialné pro nové motory BMW dostupné od
roku 2018. Pro tyto nové motory stanovila spole¢nost
BMW upravenou specifikaci BMW LONGLIFE-04
(viskozita 5W-30) jako povinny pozadavek.

Tento zcela novy produkt lze pouzit také pro motory vyrobené
pred rokem 2018 za predpokladu, Ze je u nich pfedepsana
specifikace BMW LONGLIFE-04.Pro motory BMW vyrobené pfed
rokem 2018 zdstanou nadale k dispozici motorové oleje MPM,
jako je 05000DPF a 05000ESP, které spliuji specifikace z obdobi
pred rokem 2018. Specifikace BMW LONGLIFE-04 byla pGvodné
zavedena asi pred 16 lety v roce 2004. Spole¢nost BMW tehdy
upravila své motory tak, aby vyhovovaly pravnim pfedpisim
tykajicim se emisi (v sou¢asné dob& EURO 6). Sestivalcové
motory s atmosférickym sanim a s nepfimym vstfikovanim
paliva byly nahrazeny ¢tyfvalcovymi prepliiovanymi motory s
primym vstfikovanim paliva, které zajistuji shodny nebo dokonce
jesté vyssi vykon. V dasledku vyvoje téchto novych motord
musela spolecnost BMW stanovit nové pozadavky na motorovy
olej LONGLIFE-04, aby se zajistilo, ze motorovy olej poskytne u
téchto novych motorG pozadovany vykon. U novych motorl na
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motorovy olej pisobi mnohem vétsi sily a jsou u nich rovnéz

kladeny vy$si pozadavky napfiklad na:

e optimalni mazani s minimalnim tfenim (Uspora paliva)

« vys$Siodolnost proti starnuti oleje

* lepsi vnitfni ¢isténi motoru

e delSi Zivotnost soucasti systému nasledného zpracovani
vyfukovych plyntd

« dobry vykon po celou dobu prodlouzeného intervalu vymény

Z tohoto dlivodu stanovila spole¢nost BMW u novych motort

povinné pouzivani olejli spliujicich zminéna kritéria, ktera

spliuje také olej MPM 05000DFI. Kromé motorli BMW lze

motorovy olej MPM 05000DFI pouzit také v motorech, pro

které je v kombinaci s viskozitou 5W-30 predepsana jedna z

nasledujicich specifikaci:

Specifikace 05000DFI:

* API SN * ACEA C3

* BMW LONGLIFE-04 * GM dexos2™

* MB 229.52/229.51/229.31 * VW 505.00/505.01
Technické otdzky:

Kontaktujte technickou podporu MPM na adrese
support@mpmoil.nl nebo volejte na +31 (0) 15 - 251 40 30.
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Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Nizozemsko

Phone: +31 (0)15 - 2514030

Internet: www.mpmoil.com

E-mail: info@mpmoil.nl

PrestoZe byl tento dokument vytvoren s velkou peclivosti, nelze vyslovné odvozovat Zddnd prdva ani ndroky tykajici se presnosti a tuplnosti obsahu.
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