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LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, Holandsko

Telefón: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

Po celé desaťročia spoločnosť Mercedes-Benz určovala 
svoje špecifikácie pre typ olejov a kvapalín používaných 
v osobných a nákladných vozidlách. Tieto špecifikácie 
sú prísnejšie než medzinárodné normy, napr. normy sta-
novené ACEA. Špecifikácie sú navrhnuté tak, aby presne 
odrážali technológiu použitú v určitých vozidlách.

Mercedes-Benz rozlišuje medzi svojimi motorovými olejmi na 
použitie v motoroch automobilov a olejmi na použitie v úžitko-
vých vozidlách (vrátane veľkých kamiónov). Špecifikácie motoro-
vého oleja pre automobily sú vždy uvedené s číslom MB 226.x 
alebo MB 229.x, kde x predstavuje jednu alebo dve číslice, naprí-
klad MB 229.5 alebo MB 229.52. V takom prípade vyššie číslo 
nevyhnutne neznamená, že je olej lepší. Špecifikáciám motoro-
vého oleja pre úžitkové vozidlá vždy predchádza MB 228.x, kde x 
opäť predstavuje jednu alebo dve číslice, napríklad MB 228.5 
alebo MB 228.51. Ani tu nie je olej s vyšším číslom nevyhnutne 
lepší ako olej s nižším číslom. Motorové oleje určené pre 
nákladné automobily sú obvykle určené pre osobné automobily. 
Existujú však niektoré modely Mercedes-Benz VITO, pre ktoré je 
výslovne a výhradne stanovený motorový olej 5W-30 so špecifi-
káciou úžitkového vozidla MB 228.51. Dva príklady sú VITO 109 
CDI a 111 CDI s motorom 622.951. Produkt MPM s oficiálnym 
schválením MB v tomto prípade je MPM 05000LE. 

V reakcii na rastúci dopyt svojich zákazní-
kov tento produktový rad teraz zahŕňa 
tento olej v 5-litrovej nádobe s číslom 
produktu 05005LE. Tento olej 05005LE 
sa čoraz častejšie špecifikuje aj pre rôzne nákladné vozidlá 
iných výrobcov. 5-litrový kontajner je tiež užitočný na doplne-
nie nákladných automobilov. Ak je odporúčaný motorový olej 
5W-30 s niektorou z nasledujúcich špecifikácií, mal by sa 
použiť olej MPM 05000LE:

Špecifikácie:
H ACEA E4, E6, E7, E9   H API CJ-4    H Caterpillar ECF-3 
H Cummins CES 20081    H DAF    H Deutz DQC IV-10 LA 
H JASO DH-2    H MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3677 
H MB-Approval 228.51    H MTU Type 2.1 / Type 3.1 
H Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus 
H Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD    H Scania LDF-4
H	Voith Retarder Oil class B    H Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4

Technické otázky:  
Kontaktujte technickú podporu MPM na adrese
support@mpmoil.nl alebo zavolajte na +31 (0)15 - 251 40 30.
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Balenia:                POČET KUSOV     POČET KUSOV
Č. TOVARU                  OBJEM               V BALENÍ      NA PALETE

05005LE 5 L 4 112
05020LE 20 L 1 30
05060LE 60 L 1 6
05205LE 205 L 1 2
O5999LE 1000 L 1 -

Motorový Olej Premium Synthetic 5W-30 
Heavy Duty Diesel LE ( 05000LE ) 
Teraz k dispozícii v 5-litrovej nádobe 


