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PRODUCT NEWS

Mimo że niniejszy dokument został opracowany z najwyższą starannością, osoby trzecie nie mogą dochodzić żadnych praw ani roszczeń w odniesieniu do dokładności i kompletności jego treści.

87000CEVO
płyn chłodzący Premium Longlife -40 °C 
G12evo gotowy do użycia
W nowej generacji silników grupy VAG od 2018 roku zalecane 
jest stosowanie bardzo wysokiej jakości płynu chłodzącego o 
specyfikacji G12evo. Ten płyn chłodzący jest następcą płynu 
chłodzącego G13, wcześniej zalecanego przez grupę VAG.
G12evo zachowuje również zgodność wsteczną i może być 
stosowany również w modelach VAG, dla których zalecany jest 
płyn chłodzący G12+, G12++ lub G13. Oznacza to również, że 
produkty o specyfikacji G12evo nadają się do uzupełniania 
układów chłodzenia. 
Ten nowy produkt MPM o specyfikacji G12evo może być rów-
nież stosowany w różnych modelach marki Mercedes-Benz. 
Ten płyn chłodzący nie jest jednak kompatybilny wstecznie z 
produktami firmy Mercedes-Benz. Kolor produktu jest różowy. 

Specyfikacje:  
★ VW TL 774L G12evo  
★ MB 326.5/MB 326.6  
★ MAN 324 Si-OAT evo

Jednostki opakowaniowe G12evo coolant:
        LICZBA SZTUKNR ART. OBJĘTOŚĆ LICZBA SZT.  W OPAK. 

 NA PALECIE

87001CEVO 1 L 6 450
87005CEVO 5 L 4 112
87020CEVO 20 L 1 30
87060CEVO 60 L 1 6
87205CEVO 205 L 1 2
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NOWOŚĆ ! 
Płyn chłodzący Premium Longlife -40 °C
MPM 87000CEVO i 87000CBV
Nowoczesne silniki spalinowe i przedziały silnikowe stają się coraz bardziej kompaktowe, co prowadzi do gene-
rowania większej ilości ciepła. Aby skutecznie odprowadzać to ciepło, producenci samochodów opracowują coraz 
bardziej zaawansowane systemy chłodzenia. Ponadto, nowoczesne samochody hybrydowe i elektryczne mają 
również swoje specyficzne wymagania dotyczące pracy i wydajności układu chłodzenia. Producenci samochodów 
zalecają obecnie ponad 10 różnych rodzajów płynów chłodzących, aby te nowoczesne układy chłodzenia działały 
z optymalną wydajnością. Firma MPM stale pracuje nad opracowaniem kompletnego pakietu olejów i płynów dla 
floty pojazdów, a teraz rozszerza swoją ofertę o 2 nowe rodzaje płynów chłodzących i niezamarzających.
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87000CBV
płyn chłodzący Premium Longlife -40 °C 
BMW / Volvo Gotowy do użycia
W 2018 roku BMW i Volvo wprowadziły nowy płyn chłodzący, 
który spełnia bardzo wysokie wymagania, jakie producenci ci 
stawiają swoich modelom hybrydowym. Ten płyn chłodzący jest 
kompatybilny wstecznie ze wszystkimi modelami marek BMW i 
Volvo od roku produkcji 1987. Kolor produktu jest zielony.

Oba płyny chłodzące MPM są gotowe do użytku i zapewniają 
ochronę przed mrozem do -40 °C.

Specyfikacja:   
★  BMW LC 18     ★  Volvo TR-31854114-002

Jednostki opakowaniowe BMW/Volvo coolant:
        LICZBA SZTUKNR ART. OBJĘTOŚĆ LICZBA SZT.  W OPAK. 

 NA PALECIE

87001CBV 1 L 6 450
87005CBV 5 L 4 112
87020CBV 20 L 1 30
87060CBV 60 L 1 6
87205CBV 205 L 1 2

Środek niezamarzający
Te 2 nowe produkty są również dostępne jako środki niezamarzające, pod oznaczeniami produktowymi 
87000AEVO i 87000ABV. Środek niezamarzający należy rozcieńczyć do stężenia 50% wyłącznie wodą deminerali-
zowaną (nie wodą z kranu!) przed użyciem.

Jednostki opakowaniowe G12evo antifreeze:
        LICZBA SZTUKNR ART. OBJĘTOŚĆ LICZBA SZT.  W OPAK. 

 NA PALECIE

87001AEVO 1 L 6 450
87005AEVO 5 L 4 112
87020AEVO 20 L 1 30
87060AEVO 60 L 1 6
87205AEVO 205 L 1 2

Jednostki opakowaniowe BMW/Volvo antifreeze:
    LICZBA SZTUKNR ART. OBJĘTOŚĆ LICZBA SZT.  W OPAK. 

 NA PALECI

87001ABV 1 L 6 450
87005ABV 5 L 4 112
87020ABV 20 L 1 30
87060ABV 60 L 1 6
87205ABV 205 L 1 2

W przypadku pytań technicznych: prosimy o kontakt z Działem wsparcia technicznego MPM pod 
adresem support@mpmoil.com lub pod numerem +31 (0)15 – 251 40 30

Znajdź właściwy produkt
Chcesz mieć pewność, że używasz właściwego płynu chłodzącego lub środka niezamarzającego?  
Zawsze sprawdzaj na stronie www.mpmoil.com zalecany produkt i okres, po którym należy go wymienić.


