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PRODUCT NEWS

Mimo że niniejszy dokument został opracowany z najwyższą starannością, osoby trzecie nie mogą dochodzić żadnych praw ani roszczeń w odniesieniu do dokładności i kompletności jego treści.

05000DPF Olej Silnikowy 5W-30 
Premium Synthetic C3 DPF – Aktualizacja
•	 	Homologacja	dexos2	zostaje	zastąpiona	nową	specyfika-

cją	Opla	OV	040	1547-D30/G30.	
•	 	Wszędzie	tam,	gdzie	zalecany	był	Dexos2,	można	

zastosować	05000DPF	o	specyfikacji	OV	040	1547-D30	
G30.	D30	to	specyfikacja	dla	silników	Diesla,	a	G30	dla	
silników	benzynowych.	

•	 	05000DPF	został	wzbogacony	o	nowy	pakiet	dodatków,	
dzięki	czemu	produkt	ten	ma	szersze	zastosowanie.

05000DEX Olej Silnikowy 5W-30  
Premium Synthetic C3 GM 
•	 Specyfikacja	dexos2	jest	zbędna.	
•	 Specyfikacje	05000DEX	są	objęte	aktualizacją	05000DPF
•	 05000DEX	jest	stopniowo	wycofywany

05000DEX	może	zostać	zastąpiony	przez	05000DPF, 
gdziekolwiek	został	zalecony
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Modernizacja! 05000DPF Olej silnikowy 
5W-30 Premium Synthetic C3 DPF 
Model 05000DPF firmy MPM został wzbogacony o nowy pakiet dodatków. Dzięki temu produkt stał się jeszcze 
bardziej wszechstronny. Specyfikacje i oznaczenia dexos™ są zastępowane, ponieważ grupa PSA pracuje obecnie 
z własnymi specyfikacjami OV dla starszych modeli Opla (rok produkcji < 2017). 

Grupa	PSA	od	pewnego	czasu	stosuje	w	specyfikacjach	nowych	modeli	Opla	oznaczenie	OV.	Od	teraz	oznaczenie	OV	będzie	
wprowadzone	dla	starszych	modeli	Opla/Vauxhall.	Oznacza	to,	że	specyfikacja	dexos™	dla	modeli	Opla	zniknie	całkowicie.	 
W	przyszłości	oznaczenie	dexos™	będzie	stosowane	tylko	przez	General	Motors,	który	opracowuje	własne	specyfikacje.	

Ponieważ	MPM	dokładnie	podąża	za	wymogami	producentów	samochodów,	zmiany	w	nowych	specyfikacjach	Opel	OV	będą	
odzwierciedlone	w	gamie	05000DPF.	Co	to	oznacza	dla	ciebie:
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05000DFI OLEJ SILNIKOWY 5W-30  
Premium Synthetic DFI
•	 Specyfikacja	dexos2	jest	zbędna	dla	Opla.	
•	 	Na	mocy	aktualizacji	produktu,	05000DPF	obejmuje	

wszystkie	inne	specyfikacje	dla	05000DFI,	takie	jak	
zatwierdzenie	BMW	LL-04	dla	modeli	od	2019	roku.

Ponieważ	specyfikacja	05000DPF	jest	szerzej	wdrażana	
niż	05000DFI,	funkcje	warsztatowe	mogą	być	prostsze	i	
łatwiej	wykonywane.		

Ważne informacje w podsumowaniu
MPM	05000DEX	i	05000DFI	będą	stopniowo	wycofywane.	
Informacja	o	produkcie	pozostanie	widoczna	w	rekomenda-
cjach	na	stronie	MPM	przez	minimum	6	miesięcy.	

Specyfikacja 05000DPF: 

Nowość!:  
H Renault RN 0700/0710
H Chrysler MS 11106

Zmodyfikowane:  
H API CF/SN staje się API SN Plus/ API SP
H BMW LL-04 < 2019 stanie się BMW LL-04
H  Opel/GM dexos™2, nr licencji D220AECD046  

staje się GM dexos2

Bez zmian:  
H ACEA C3
H Fiat 9.55535-S3
H VW 502.00/VW 505.00/VW 505.01

Chcesz	mieć	pewność,	że	wybierasz	właściwy	produkt?	
Zawsze sprawdzaj na stronie www.mpmoil.com zale-
cany	produkt	i	okres,	po	którym	należy	go	wymienić.

W przypadku pytań technicznych: 
prosimy	o	kontakt	z	Działem	wsparcia	technicznego 
MPM	pod	adresem	support@mpmoil.com  
lub	pod numerem +31 (0)15 – 251 40 30

JEDNOSTKI OPAKOWANIOWE:  
NR ART. OBJĘTOŚĆ LICZBA SZT.  W OPAK. 

05001DPF	 1	L	 6	
05005DPF	 5	L	 4	
05020DPF	 20	L	 	
05060DPF	 60	L	 	
05205DPF	 205	L	 	
  


