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MPM ma juz w swoim portfolio kilka dodatkéw do =
paliw. Oferta zostata poszerzona o dodatek ,,E10 Fuel | | - K {;E?:N:E:E'E
Protector”. : ' = |
Paliwo E10 jest dostepne i obowigzkowe w kilku krajach
europejskich. Zastosowanie E10 zmniejsza ilos¢ CO2 emito-
wanego przez silniki, dzieki czemu jest to paliwo bardziej
' przyjazne dla srodowiska. Jednocze$nie stosowanie paliwa
E10 wiaze sie z powaznym ryzykiem uszkodzenia! MPM wpro-
wadza zatem dodatek ,E10 Fuel Protector”. Zostat on zaprojek-
towany tak, aby umozLliwi¢ bezpieczng jazde pojazddéw i zapo-
biec problemom wynikajacym ze stosowania paliwa E10.
Dodanie tego produktu do kazdego zbiornika benzyny E10 Na stronie https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA _
(ktoéra zawiera do 10% etanolu) eliminuje negatywne skutki E10_compatibility.pdf podano marki i modele samochodow,w
stosowania etanolu. E10 to benzyna EURO 95 z dodatkiem do ktérych mozna stosowac paliwo E10. Mozna réwniez zapo-
10% bioetanolu. Skrot “E” oznacza etanol, w tym przypadku znac sie z instrukcjg obstugi pojazdu.
tylko bioetanol. Bioetanol to rodzaj alkoholu wytwarzanego z

produktéw takich jak cukier, kukurydza czy pszenica. Uwaga: Oldtimery i youngtimery rzadko przystosowane sg do
spalania E10. Réwniez wiele nowszych modeli samochodéw
Chociaz paliwo E10 jest korzystne dla Srodowiska, jego stoso- nie jest przystosowanych do benzyny E10.
wanie wigze sie réwniez z powaznymi zagrozeniami: Wazne cechy dodatku MPM E10 Fuel Protector:
¢ Nie wszystkie silniki benzynowe w pojazdach, maszynach i e Zwalcza negatywne skutki stosowania etanolu w paliwie
narzedziach sg odpowiednie dla paliwa E10. Zagrozenia dla (do 10% etanolu)
tych silnikéw benzynowych obejmuja: korozje czesci meta- » Pomaga zapobiegac korozji uktadu paliwowego
lowych w uktadzie paliwowym, erozje, a nawet catkowite « Stabilizuje paliwa na bazie etanolu
rozpuszczenie niektorych rodzajéw tworzyw sztucznych i e Zwieksza liczbe oktanowa
materiatdw gumowych, mniejszg efektywnos¢ smarowania
oraz szybkie pogarszanie sie jakosci paliwa w czasie. Pro- Dozowanie: dodac 250 ml przy kazdym tankowaniu;
blemy te moga wystepowac we wszystkich typach pojaz- wystarcza na oczyszczenie 40-60 litréw benzyny.
déw, maszyn i narzedzi, ktére posiadaja ten typ silnika ben- Wskazowki: przed zatankowaniem paliwa na stacji benzyno-
zynowego, tj. nie tylko w samochodach osobowych, ale wej nalezy wlac catg zawartosc E10 Fuel Protector do
takze w motocyklach, todziach, skuterach, generatorach i zbiornika paliwa.
kosiarkach do trawy.
» Jednakze istnieje réwniez powazne zagrozenie dla silnikew  Jednostki opakowaniowe: LICZBA SZTUK (K]
benzynowych przystosowanych do paliwa E10. Paliwo E10 NR ART. OBJETOSCLICZBASZT. W OPAK.  NAPALECIE
jest higroskopijne (przyciaga wode, ktéra nastepnie AD03250 250 ml 6 1290

oddziela sig), co zwieksza ryzyko korozji w uktadzie paliwo-

wym i silniku,zwtaszcza jesli pojazd jest uzywany rzadko, a W przypadku pytan technicznych: Skontaktuj sie z dziatem

paliwo E10 znajduje sie w zbiorniku przez dtuzszy czas. pomocy technicznej MPM pod adresem support@mpmoil.nl
lub zadzwon pod numer +31 (0)15 - 25140 30.
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EELQVS  “Soueny”

Mimo ze niniejszy dokument zostat opracowany z najwyzszq starannosciq, osoby trzecie nie mogq dochodzic¢ zadnych praw ani roszczeri w odniesieniu do doktadnosci i kompletnosci jego tresci.



