
Хоча цей документ був складений дуже уважно, жодна третя сторона не може отримати жодних прав чи висувати претензії щодо точності та повноти його змісту.
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PRODUCT NEWS

MPM Ceramic Engine Protector має нову формулу, 
яка робить продукт ще концентрованішим. Завдяки 
цьому поточне паковання об’ємом 500 мл буде змі-
нено на 250 мл. Концентрована рідина в новому 
пакованні об’ємом 250 мл, як і варіант у 500 мл, 
призначена для 4–6 л моторної оливи. 

Особливості MPM Ceramic Engine Protector
MPM Ceramic Engine Protector — преміальна присадка для 
моторної оливи. Вона має універсальне застосування та спеці-
ально розроблена для роботи в найекстремальніших умовах. 
Завдяки високому ступеню адгезії створюється неперевер-
шене керамічне покриття на найважливіших і найбільше 
схильних до зносу частинах двигуна, як-от штовхачі клапана, 
вкладиші вальниці ковзання та толокове кільце.   
Продукт компанії MPM створює високоефективну змащу-
вальну плівку, яка запобігає контакту металу по металу та 
забезпечує швидке передавання тепла від поверхні вну-
трішніх компонентів.  

У разі виникнення технічних питань: 
зверніться до служби технічної підтримки 
MPM на електронну адресу support@mpmoil.com
або зателефонуйте за номером +31 (0)15 - 251 40 30.

Основні переваги:  
• Значне зменшення тертя та зносу
• Відновлення потужності двигуна
• Зниження температури моторної оливи
• Зміцнення змащувальної оливної плівки
• Покращення холодного запуску
Результат: 
• Подовжує строк експлуатації двигуна 
• Зменшує рівень шуму двигуна
• Зменшує шкідливі викиди 
• Знижує споживання пального та оливи 
• Забезпечує тривалий захист двигуна

Застосування
Продукт MPM Ceramic Engine Protector призначений для 
всіх бензинових, дизельних і газових двигунів із турбоком-
пресором або без нього. Він не є шкідливим для каталітич-
них конвертерів і фільтрів частинок. Крім того, його можна 
змішувати з усіма типами моторних олив.

Артикульні номери:
Новинка: AD05250 — MPM Ceramic Engine Protector, 250 мл 
Поступове виведення з виробництва: 
AD05500 — MPM Ceramic Engine Protector, 500 мл
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ОНОВЛЕННЯ !
MPM Ceramic Engine Protector

ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ:
АРТИКУЛ AD05250
ОБ’ЄМ 250 мл.
НА ОДИНИЦЮ 6
НА ПІДДОНІ 1290


