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Dodatek do paliwa: MPM Complete Diesel System Tre-
atment, sprawdzony produkt, ktory doskonale czysci i
konserwuje uktady paliwowe na olej napedowy.

@ W skrocie:

Nowoczesne silniki wysokoprezne sg wrazliwe na jakos¢
oleju napedowego, ktory zuzywaja. Powszechne stosowa-
nie pokazato, ze dodawanie biokomponentu do oleju
napedowego - obecnie obowigzkowa praktyka w wiekszo-
sci krajéw - wptywa na jakosc¢ paliwa i stanowi zagrozenie
dla systemu wtrysku paliwa. Bardzo wazne jest, aby
wtryskiwacze pozostawaty czyste w celu maksymalizacji
wydajnosci spalania paliwa. Brudne wtryskiwacze sa
przyczyna wielu problemow, takich jak osady (,koksowa-
nie”), problemy ze smarowaniem oraz niepotrzebna emisja
szkodliwych produktéw. Oprécz utrzymywania wtryskiwa-
czy w czystosci, wazne jest réwniez zapobieganie korozji w
uktadzie paliwowym. Dodanie MPM Complete Diesel
System Treatment do oleju napedowego przy kazdej
ustudze serwisowej zapobiega niepotrzebnemu zanie-
czyszczeniu wtryskiwaczy paliwa i korozji catego uktadu
paliwowego, ograniczajac uszkodzenia.

Wskazowki dla warsztatu:

* Nowoczesny olej napedowy (biopaliwo i inne) stawia
uktad paliwowy na wyzszym poziomie ryzyka zanie-
czyszczenia i uszkodzenia, przy czym szczegdlnie
narazone sg wtryskiwacze.

Brudne lub nieprawidtowo dziatajace wtryskiwacze
paliwa moga powodowac r6znego rodzaju problemy, np:
- nieprawidtowa praca na biegu jatowym,

- awaria cylindra,

- problemy z uruchomieniem,

- Wyzsze emisje oraz

- powazne uszkodzenia silnika, takie jak stopione ttoki.
Aby uniknac problemow i uszkodzen, przy kazdym
serwisie nalezy dodac do oleju napedowego MPM
Complete Diesel System Treatment.
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Co rohi MPM Gomplete Diesel Treatment?
MPM Complete Diesel System Treatment nie ma sobie row-
nych, jesli chodzi o utrzymanie wtryskiwaczy oleju napedo-
wego w czystosci i usuwanie powstatych osadéw. Dzisiejsze
nowoczesne silniki wysokoprezne z uktadami wtryskowymi
Common Rail sg bardziej wrazliwe na osady w silnikach i
wtryskiwaczach. Brudne wtryskiwacze zmniejszajg przeptyw
oleju napedowego i prowadza do btednych wzorcow wtry-
sku. Skutkuje to miedzy innymi obnizong moca silnika, wiek-
szym zuzyciem paliwa, problemami ze smarowaniem, niepo-
zadanymi osadami i wzrostem szkodliwych emisji spalin.
Niezalezne badania potwierdzit wyjatkowe wtasciwosci MPM
Complete Diesel System Treatment w zakresie oczyszczania i
utrzymywania w czystosci uktadoéw, nawet w przypadku
paliw z dodatkiem biokomponentu do 10% (w Holandii bio-
komponent oleju napedowego B7 wynosi obecnie 7%).

Dziatanie czyszczace:

Miedzynarodowy test standaryzowany (CEC F-98-08 [DW-
10]: Direct Injection, Common Rail Diesel Engine Nozzle
Coking Test) wykazat, ze MPM Complete Diesel System Tre-
atment oczyszcza zanieczyszczone wtryskiwacze tak, ze
wygladaja jak nowe!
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Zmniejszenie zuzycia paliwa:

Testy terenowe przeprowadzone na pojazdach z silnikami
wysokopreznymi przy uzyciu MPM Complete Diesel System
Treatment wykazaty spadek zuzycia paliwa i wzrost mocy.
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Czyste wtryskiwacze:

Oprdécz czyszczenia zanieczyszczonych wtryskiwaczy, MPM
Complete Diesel System Treatment utrzymuje réwniez wtry-
skiwacze w czystosci. Zasadniczo oznacza to, ze w bardzo
waskich kanatach wtryskiwaczy nie tworzg sie zadne nowe
osady.

W wielu krajach obowigzkowe jest dodawanie biokompo-
nentéow do nowoczesnego oleju napedowego. Odsetek
dodawany stale wzrost w ostatnich latach. W Holandii te
biokomponenty s3 czesto wytwarzane z wyrzucanego oleju
jadalnego, a poniewaz wymagany odsetek wzrost, zaobser-
wowano wyrazny wzrost ilosci zanieczyszczen i/lub osadéw
na wtryskiwaczach. Powoduje to ré6zne problemy.

MPM International Qil Company B.V.

Cyclotronweg 1,2629 HN Delft, Holandia
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Dodanie MPM Complete Diesel System Treatment do oleju
napedowego, ktéry ma do 10% biokomponentéw, zapobiega
tworzeniu sie osadow.

Ochrona antykorozyjna:

MPM Complete Diesel System Treatment zawiera inhibitor
korozji. Ten element hamujacy chroni czesci metalowe w
uktadzie paliwowym przed korozja, tworzgc warstwe
ochronna, ktoéra dziata jak bariera pomiedzy paliwem a cze-
Sciami metalowymi.

Bez MPM Complete
Diesel System Treatment

Z MPM Complete
Diesel System Treatment

Dla jakich silnikow wysokopreznych jest
to odpowiednie?

MPM Complete Diesel System Treatment moze by¢ stoso-
wany we wszystkich typach systemdw wtryskowych do silni-
kéw wysokopreznych, w tym w systemach Common Rail.

W przypadku pytan:

Skontaktuj sie z Dziatem Wsparcia Technicznego MPM pod
adresem support@mpmoil.nl lub zadzwon pod numer

+31 (0)15 - 25140 30.

E-mail: info@mpmoil.com
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