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PRODUCT NEWS

Παρόλο που το έγγραφο αυτό έχει καταρτιστεί με μεγάλη φροντίδα, τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να αποκομίσουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή να προβάλουν αξίωση για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου τους.

Αναβάθμιση του Πλήρως Συνθετικού Μηχανε-
λαίου 05000DPF MOTOR OIL 5W-30 C3 DPF
•	 	Η	έγκριση	Dexos2	αντικαθίσταται	από	τη	νέα	προδιαγραφή	

της	Opel	OV	040	1547-D30/G30.	
•	 	Όπου	έχει	οριστεί	προδιαγραφή	Dexos2,	τα	προϊόντα	της	

σειράς	05000DPF	προδιαγραφών	OV	040	1547-D30	G30	
μπορούν	 να	 εφαρμοστούν.	Η	προδιαγραφή	D30	αφορά	
κινητήρες	ντίζελ	και	η	G30	βενζινοκινητήρες.	

•	 	Η	 σειρά	 05000DPF	 έχει	 αναβαθμιστεί	 χάρη	 σε	 ένα	 νέο	
πακέτο	προσθέτων,	αυξάνοντας	το	εύρος	εφαρμογής	της.

Πλήρως Συνθετικό Μηχανέλαιο  
05000DEX 5W-30 C3 GM
•	 	Η	προδιαγραφή	Dexos2	θα	πάψει	να	υφίσταται.	
•	 	Οι	προδιαγραφές	για	τη	σειρά	05000DEX	καλύπτονται	έτσι	

κι	αλλιώς	από	την	αναβάθμισή	της	στην	05000DPF
•	 	Η	σειρά	05000DEX	καταργείται

Τα	προϊόντα	της	σειράς	05000DEX	μπορούν	να	αντικαταστα-
θούν	πλήρως	με	αυτά	της	05000DPF,	για	όλες	τις	πιθανές	
χρήσεις	τους.
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ! Πλήρως Συνθετικό
Μηχανέλαιο 05000DPF 5W-30 C3 DPF
Το MPM 05000DPF έχει πλέον αναβαθμιστεί με ένα καινούργιο πακέτο προσθέτων. Έτσι, το προϊόν καθίσταται ακόμα 
πιο ευέλικτο στη χρήση του. Οι προδιαγραφές dexos™ αντικαθίστανται διαρκώς λόγω του ότι το γκρουπ PSA group 
εφαρμόζει πλέον τις προδιαγραφές OV για τα παλαιότερα μοντέλα της Opel (με έτος κατασκευής πριν το 2017).

Το	γκρουπ	PSA	χρησιμοποιεί	ήδη	την	προδιαγραφή	OV	για	τα	καινούρια	μοντέλα	της	Opel	εδώ	και	μερικά	χρόνια.	Πλέον,	η	προ-
διαγραφή	OV	έχει	αρχίσει	να	εφαρμόζεται	αναδρομικά	και	στα	παλαιότερα	μοντέλα	της	Opel/Vauxhall.	Αυτό	σημαίνει	ότι	οι	
προδιαγραφές	dexos	βαίνουν	προς	κατάργηση	για	όλα	τα	μοντέλα	Opel.	Στο	μέλλον,	οι	προδιαγραφές	dexos	θα	χρησιμοποιούνται	
αποκλειστικά	για	οχήματα	της	General	Motors.

Καθώς	η	MPM	ακολουθεί	πιστά	τις	απαιτήσεις	της	παγκόσμιας	αυτοκινητοβιομηχανίας,	οι	αλλαγές	στις	προδιαγραφές	της	Opel	
θα	αντανακλώνται	στην	αναβαθμισμένη	γκάμα	προϊόντων	05000DPF	ως	εξής:
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Παρόλο που το έγγραφο αυτό έχει καταρτιστεί με μεγάλη φροντίδα, τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να αποκομίσουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή να προβάλουν αξίωση για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου τους.

Πλήρως Συνθετικό Μηχανέλαιο  
05000DFI MOTOR OIL 5W-30 DFI
• 	Η	προδιαγραφή	Dexos2	θα	πάψει	να	υφίσταται	για	την	Opel.	
• 	Χάρη	στην	αναβάθμιση,	η	σειρά	05000DPF	καλύπτει	όλες	τις	άλλες	

προδιαγραφές	που	κάλυπτε	η	05000DFI,	όπως	την	έγκριση	της	BMW	
LL-04	για	μοντέλα	κυκλοφορίας	μετά	το	έτος	2019,	μεταξύ	άλλων.	

Επειδή	η	σειρά	05000DPF	έχει	μεγαλύτερο	εύρος	
εφαρμογής	από	την	05000DFI,	διευκολύνει	τη	λειτουργία	
και	το	έργο	των	συνεργείων.

Σημαντικές πληροφορίες - Συνοπτικά
Οι	σειρές	προϊόντων	της	MPM	05000DEX	και	05000DFI	καταργού-
νται.	Οι	πληροφορίες	των	προϊόντων	αυτών	και	οι	συστάσεις	
χρήσης	τους	ανάλογα	με	το	μοντέλο	του	οχήματος	θα	παραμεί-
νουν	στον	ιστότοπο	της	MPM	για	τουλάχιστον	6	μήνες.

Προδιαγραφές 05000DPF: 

Νέες:  
H Renault RN 0700/0710
H Chrysler MS 11106

Τροποποιήσεις:  
H API CF/SN γίνεται API SN Plus/ API SP
H BMW LL-04 < 2019 αντικαθίσταται BMW LL-04
H  Opel/GM dexos™2 License No. D220AECD046 γίνεται 

GM dexos2

Αμετάβλητες:  
H ACEA C3
H Fiat 9.55535-S3
H VW 502.00/VW 505.00/VW 505.01

Θέλετε	να	βεβαιωθείτε	ότι	διαλέξατε	το	σωστό	προϊόν;	
Ανατρέξτε	στην	ιστοσελίδα	www.mpmoil.com	για	να	
βρείτε	τα	κατάλληλα	προϊόντα	για	το	όχημά	σας,	καθώς	
και	το	συνιστώμενο	χρόνο	αλλαγής	των	λαδιών	του.

Για τεχνικές ερωτήσεις: 
Επικοινωνήστε	με	την	Τεχνική	Υποστήριξη	της 
MPM	στο	support@mpmoil.com 
ή καλέστε στο +31 (0)15 - 251 40 30.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜ./ΚΙΒ.

05001DPF 1 L 6 
05005DPF 5 L 4 
05020DPF 20 L  
05060DPF 60 L  
05205DPF 205 L  
  


