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05000DPF OLIO MOTORE 5W-30  
Sintetico Premium C3 DPF Aggiornamento
•  L’omologazione dexos2 è stata sostituita dalla nuova  

specifica Opel OV 040 1547-D30/G30. 
•  Ovunque sia stato prescritto il dexos2, è possibile utilizzare 

l’olio 05000DPF con specifica OV 040 1547-D30 G30. D30 è 
la specifica per i motori diesel, e G30 per i motori a benzina. 

•  05000DPF è stato aggiornato con un nuovo pacchetto  
di additivi, il che rende il prodotto più ampiamente  
utilizzabile.

05000DEX OLIO MOTORE 5W-30 
Sintetico Premium C3 GM
• La specifica dexos2 è superflua. 
•  Le specifiche dello 05000DEX sono incluse  

nell’aggiornamento di 05000DPF
• 05000DEX è in fase di ritiro

05000DEX può essere sostituito con 05000DPF 
ovunque sia stato prescritto
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Aggiornamento! 05000DPF Olio Motore
5W-30 Sintetico Premium C3 DPF
L’olio 05000DPF di MPM è stato aggiornato con un nuovo pacchetto di additivi. Ciò rende il prodotto ancora  
più versatile. Le specifiche e le denominazioni dexos™ vengono sostituite perché il gruppo PSA lavora ora con le 
proprie specifiche OV per i vecchi modelli Opel (anno di produzione < 2017).

Da qualche tempo, il gruppo PSA utilizza la denominazione OV nelle specifiche dei nuovi modelli Opel. Di conseguenza,  
la denominazione OV sarà ora implementata per i vecchi modelli Opel/Vauxhall. Ciò significa che la specifica dexos™ per  
i modelli Opel scomparirà interamente. In futuro, dexos™ sarà utilizzato solo da General Motors, che sta sviluppando le sue 
proprie specifiche.

Poiché MPM segue accuratamente i requisiti indicati dalle case automobilistiche, le modifiche alle nuove specifiche Opel OV 
si rifletteranno nella gamma 05000DPF. Questo per te significa:
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05000DFI OLIO MOTORE 5W-30  
Sintetico Premium DFI
• La specifica dexos2 è superflua per Opel. 
•  In virtù dell’aggiornamento del prodotto, lo 05000DPF 

include tutte le altre specifiche dello 05000DFI, come 
l’omologazione BMW LL-04 per i modelli 2019 e successivi. 

Poiché lo 05000DPF è più ampiamente utilizzabile 
rispetto allo 05000DFI, le operazioni di officina possono 
essere più semplici e facili. 

Informazioni importanti per concludere
Gli MPM 05000DEX e 05000DFI saranno gradualmente ritirati. 
Le informazioni sul prodotto rimarranno visibili nelle racco-
mandazioni sul sito web di MPM, per un minimo di 6 mesi.

Specifiche 05000DPF: 

Nuovo:  
H Renault RN 0700/0710
H Chrysler MS 11106

Modificato:  
H API CF/SN diventa API SN Plus/ API SP
H BMW LL-04 < 2019 diventerà BMW LL-04
H  Opel/GM dexos™2  

N. di licenza D220AECD046 diventa GM dexos2

Invariato:  
H ACEA C3
H Fiat 9.55535-S3
H VW 502.00/VW 505.00/VW 505.01

Vuoi assicurarti di scegliere il prodotto giusto? Consulta 
il sito www.mpmoil.com per conoscere il prodotto pre-
scritto e l’intervallo di sostituzione del fluido.

In caso di domande tecniche: 
si prega di contattare il supporto tecnico di  
MPM all’indirizzo e-mail support@mpmoil.com oppure  
per telefono al numero +31 (0)15 - 251 40 30.

UNITÀ DI IMBALLAGGIO:
NR.ART VOLUME PER UNITÀ

05001DPF 1 L 6 
05005DPF 5 L 4 
05020DPF 20 L  
05060DPF 60 L  
05205DPF 205 L  
  


