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LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

Nachdem General Motors (GM) seine s
dexos™1 Gen 2-Spezifikation und -Zulassung auf dexos™ 1 
Gen 3 erweitert hat, folgt MPM den neuen Spezifikationen von GM.
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UPGRADE !
MPM 05000JP und 05000DX1
aufgerüstet auf dexos™1 Generation 3

05000JP MOTOR OIL 
0W-20 PREMIUM SYNTHETIC JP  
Dieses Motoröl ist mit einem neuen Additivpaket angerei-
chert, das neben dem japanischen und asiatischen Markt nun 
auch GM-Fahrzeuge abdeckt, für die die dexos™1 Gen 3-Spe-
zifikation erforderlich ist.

Spezifikationen: 
s	API SN Plus, API SN-RC (NEU),
	 API SP (NEU), API SP-RC (NEU)
s	ILSAC GF-5 
Freigaben: 
sGM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046 (NEU)
Empfehlungen: 
s	Chrysler MS-6395 (NEU)
s	Fiat 9.55535-CR1 (NEU) 
s	Ford WSS-M2C947-A (NEU)
s	Ford WSS-M2C962-A1 (NEU)

Diese neue Zusammensetzung bietet:
•	 Verbesserte Kaltstarteigenschaften
•	 Einen noch besseren Kraftstoffverbrauch
•	 Verbesserte Schmierung und Kühlung des Turboladers
•	� Zusätzliche Reinigungsadditive, um das Innere des Motors 

sauberer zu halten

Verpackungseinheiten
ART.NR.	 VOLUMEN	 PRO EINHEIT	 PRO PALETTE

05001JP	 1 L	 6	 450
05005JP	 5 L	 4	 112
05020JP	 20 L	 1	 30
05060JP	 60 L	 1	 6
05205JP	 205 L	 1	 2

05000DX1 / Siehe nächste Seite



Verpackungseinheiten
ART.NR.	 VOLUMEN	 PRO EINHEIT	 PRO PALETTE

05001DX1	 1 L	 6	 450
05005DX1	 5 L	 4	 112
05020DX1	 20 L	 1	 30
05060DX1	 60 L	 1	 6
05205DX1	 205 L	 1	 2
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Bei technischen Fragen:
Wenden Sie sich bitte an den technischen Support 
von MPM unter support@mpmoil.com
oder rufen Sie an unter +31 (0)15 - 2514030 

05000DX1 MOTOR OIL 
5W-30 PREMIUM SYNTHETIC DX1 

05000DX1 wurde von dexos™1 Generation 2 auf dexos™1 
Generation 3 aufgerüstet.   

Das neue Additivpaket in diesem Motoröl bietet:
•	 Premium-Schutz
•	 Einen noch besseren Kraftstoffverbrauch
•	 Verbesserte Schmierung und Kühlung des Turboladers
•	� Zusätzliche Reinigungsadditive, um das Innere des Motors 

sauberer zu halten

Spezifikationen:  
sAPI SN Plus 
sAPI SN-RC 
sAPI SP
sAPI SP-RC
sILSAC GF-5 
sILSAC GF-6A
Freigaben: 
sGM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046 (NEU)
Empfehlungen: 
sChrysler MS-13340
sChrysler MS-6395
sFiat 9.55535-CR1
sFord WSS-M2C946-A 
sFord WSS-M2C961-A1 (NEU)

 
05000DX1-FE MOTOR OIL 5W-20 PREMIUM SYNTHETIC DX1 FUEL ECONOMY 
•	 Bei diesem 05000DX1-FE wurde die Zulassung dexos™1 Generation 2 aufgehoben.
•	 GM dexos™1 Generation 3 ist nur bei einem 0W-20/5W-30 möglich (relevant), daher wird dieses Produkt nicht aufgerüstet.
•	� Dieses Produkt verbleibt aufgrund seiner einzigartigen Ford WSS-M2C945-A-Spezifikation, die einen großen Teil der amerikanischen 

Fords abdeckt, im MPM-Portfolio.

Möchten Sie ganz sicher sein, dass Sie das richtige Produkt
auswählen? Informationen zum vorgeschriebenen Produkt
und dem Intervall für den Flüssigkeitswechsel
finden Sie auf www.mpmoil.com


