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05001ESP-L iLIL, 6 450
05005ESP-L 5L 4 112
05020ESP-L 20L 1 30
05060ESP-L 60 L 1 6
05205ESP-L 205 L 1 2

NOWOSC! olej silnikowy MPM 05000ESP-1
OW-30 Premium Synthetic ESP-L

Jak informowata juz wczesniej firma MPM, wszyscy producenci
samochodéw (OEM) sporzadzaja tzw., listy wymagan”. Listy te
zawierajq specyfikacje, ktére musi spetniac olej silnikowy, aby
magt by¢ stosowany w konkretnych modelach pojazdéw samo-
chodowych. Kryteria te s wymienione w tzw. aprobatach OEM.
Wymagania, jakie producenci samochodow stawiaja olejom
silnikowym przeznaczonym do nowych modeli, stajq sie coraz
bardziej rygorystyczne i zréznicowane. Skutkiem tego otrzymu-
jemy zmodyfikowane lub catkowicie nowe specyfikacje olejow
silnikowych. Dlatego firma MPM wprowadza na rynek swéj naj-
nowszy olej silnikowy OW-30 Premium Synthetic ESP-L.

Grupa Volkswagen (w tym Porsche) preferuje olej OW-30 zamiast
oleju 5W-30 w réznych modelach samochodéw poczawszy od
roku produkcji 2018, ze wzgledu na oszczednos¢ paliwa. Ponadto,
specjalnie dla modeli hybrydowych, wybiera olej silnikowy,0W”
zamiast ,5W”. W napedzie hybrydowym silnik elektryczny i silnik
spalinowy pracuja razem. Przy niskich predkosciach samochdéd
jest napedzany wytacznie przez silnik elektryczny, a kiedy poja-
wia sie zapotrzebowanie na wieksza moc, aby osiggnac wyzsza
predkos¢, do akcji wkracza silnik spalinowy. Oznacza to, ze silnik
spalinowy musi by¢ w stanie wykonac¢ swoja prace od zimnego
startu przy wyzszych obcigzeniach silnika. Stawia to szczegdlne
wyzwania wobec wtasciwosci oleju: niska lepkos¢ zapewniajaca

tatwe przemieszczanie sie oleju w silniku nawet w niskich tem-
peraturach i jednoczesnie doskonate smarowanie. Stad tez pro-
ducenci samochodoéw zalecaja do tego typu silnikéw wysokiej
jakosci olej OW-30.Ponadto olej OW-30 Premium Synthetic ESP-L
ma niska zawartos¢ popiotu. Pomaga to ograniczy¢ osadzanie sie
czastek statych w filtrach w silnikach wysokopreznych. W zwigzku
ztym najnowszy produkt firmy MPM jest réwniez odpowiedni dla
norm Euro 4,Euro 5 i Euro 6. Ponadto olej ESP-L OW-30 Premium
Synthetic mozna stosowac¢ w modelach o wydtuzonych okresach
miedzyobstugowych. Poza wymaganiami Grupy Volkswagen, olej
spetnia rowniez wymagania OEM dla konkretnych modeli BMW,
Mercedesa oraz samochoddw z grupy Fiat z m.in. silnikami Multi-
Jet, MultiAir i TwinAir. Najnowszy produkt firmy MPM o numerze
artykutu MPM 05000ESP-L moze by¢ stosowany w silnikach, w
ktorych zalecana jest jedna z ponizszych specyfikacji w potacze-
niu z lepkoscig OW-30:

Specyfikacje: * ACEAC3 * API SN * BMW LL-04
* Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1 * MB 229.31/51
* VW 504.00/507.00 * Porsche C30

W przypadku pytan technicznych:

prosimy o kontakt z Dziatem wsparcia technicznego MPM
pod adresem support@mpmoil.com lub pod numerem
+31 (0)15 - 251 40 30

MPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1,2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 2514030

Mimo Ze niniejszy dokument zostat opracowany z najwyzszq starannoscig, osoby trzecie nie mogq dochodzi¢ zadnych praw ani roszczert w odniesieniu do doktadnosci i kompletnosci jego tresci.

Internet: www.mpmoil.com
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