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LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

MPM Ceramic Engine Protector má nové zloženie a 
produkt je ešte viac koncentrovaný. V dôsledku toho sa 
súčasné 500 ml balenie zmení na 250 ml. Koncentro-
vaná kvapalina v novom 250 ml balení je, rovnako ako 
500 ml variant, vhodná pre 4 až 6 litrov motorového 
oleja. 

Funkcia MPM Ceramic Engine Protector
MPM Ceramic Engine Protector je špičkové aditívum do moto-
rového oleja. Je všestranný a špeciálne navrhnutý tak, aby fun-
goval v tých najextrémnejších podmienkach. Vysoký stupeň 
priľnavosti vytvára bezkonkurenčný keramický povlak na naj-
dôležitejších a na opotrebovanie citlivých častiach motora, 
ako sú: Zdvihátka ventilov, kľukové ložiská a piestne krúžky.   

Tento MPM produkt vytvára vysokovýkonný mazací film, ktorý 
zabraňuje kontaktu kovu s kovom a zabezpečuje rýchly prenos 
tepla z povrchu vnútorných komponentov.  

Ak máte technické otázky: 
Kontaktujte technickú podporu MPM na 
adrese support@mpmoil.com
alebo zavolajte na číslo +31 (0)15 – 251 40 30.

Prehľad hlavných výhod:  
• Výrazné zníženie trenia a opotrebovania
• Obnovuje výkon motora
• Znižuje teplotu motorového oleja
• Posilňuje mazací olejový film
• Zlepšuje studený štart

Výsledok: 
• Predlžuje prevádzkovú životnosť motora 
• Znižuje hladinu hluku motora 
• Znižuje škodlivé emisie z výfuku 
• Znižuje spotrebu paliva a oleja 
• Poskytuje dlhodobú ochranu vášho motora

Použitie
MPM Ceramic Engine Protector je vhodný pre všetky benzí-
nové, naftové a LPG motory, s turbodúchadlom aj bez neho. Nie 
je škodlivý pre katalyzátory a filtre pevných častíc. Navyše ho 
možno miešať so všetkými typmi motorových olejov.

Čísla tovaru:
Novinka: AD05250 - MPM Ceramic Engine Protector 250 ml. 
Postupne sa vyraďuje: 
AD05500 - MPM Ceramic Engine Protector 500 ml.
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INOVOVANÉ !
Aditívum do oleja MPM Ceramic Engine Protector

Baliace jednotky:
Č. POL. AD05250
OBJEM 250 ml.
POLOŽKY V BALENÍ 6
POLOŽKY NA PALETE 1290


