i MOTOR OIL

Il Premium Synthetic

DFl

05005DF

Verpackungseinheiten:

ART.NR. VOLUMEN PRO EINHEIT PRO PALETTE
05001DFI 1L 6 450
05005DFI 5L 4 112 =
05020DFI 20L 1 30

05060DFI 60 L 1 6

05205DFI 205 L 1 2

05999DFI 1000 L 1 IBC

NEU ! MPM 05000DFI Motord
S5W-30 Premium Synthetic DFI

MPM stellt das neue, synthetische Premium-Motoral
5W-30 DFI vor. Das MPM 05000DFI-Motordl hat die neu-
este BMW LONGLIFE-04- Freigabe und wurde speziell fiir
die seit 2018 erhdltlichen neuen BMW-Motoren ent-
wickelt. Die angepasste BMW-Spezifikation LONGLIFE-04
(Viskositat 5W-30) wurde von BMW als obligatorische
Anforderung fiir diese neuen Motoren festgelegt.

Dieses neue Produkt kann auch fiir Motoren verwendet werden,
die vor 2018 hergestellt wurden, sofern die BMW-Spezifikation
LONGLIFE-04 vorgegeben ist. Fir BMW-Motoren aus der Zeit
vor 2018 werden auch weiterhin MPM-Motordlprodukte wie
05000DPF und 05000ESP, die die Spezifikationen von vor 2018
erfullen, erhaltlich sein. BMW LONGLIFE-04 wurde erstmals im
Jahr 2004, also vor inzwischen 16 Jahren, eingefuhrt. Damals
hat BMW seine Motoren an die Emissionsgesetze (heute EURO
6) angepasst. Sechszylinder-Saugmotoren mit indirekter Kraft-
stoffeinspritzung wurden durch Vierzylinder-Turbomotoren mit
direkter Kraftstoffeinspritzung ersetzt, die die gleiche oder
sogar mehr Leistung liefern. Aufgrund dieser neuen Entwick-
lungen im Bereich Motoren musste BMW neue Anforderungen
fur das LONGLIFE-04-Motorendl definieren, um zu gewahrleis-
ten, dass das Motorenol in diesen neuen Motoren die
gewuinschte Leistung erbringt. In den neuen Motoren ist das

MPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, Niederlande
Internet: www.mpmoil.com

Telefon: +31 (0)15- 2514030

Motorol namlich wesentlich starkeren Kraften ausgesetzt, und

es werden unter anderem in folgenden Bereichen héhere Anfor-

derungen gestellt:

* optimale Schmierung bei minimaler Reibung
(Kraftstoffeinsparung)

« verbesserte Bestindigkeit gegen Olalterung

 bessere Innenreinigung des Motors

* langere Lebensdauer der Komponenten des
Abgasnachbehandlungssystems

* gute Leistung wahrend der gesamten Lebensdauer

Aus diesem Grund hat BMW das neue MPM 05000DFI-Motor6l als

obligatorische Anforderung fiir die neuen Motoren festgelegt.

Aufder in BMW-Motoren kann MPM 05000DFI-Motor6l auch in Moto-

ren verwendet werden, fiir die eine der folgenden Spezifikationen in

Kombination mit einer Viskositat von 5W-30 vorgeschrieben ist:

Spezifikationen: Empfehlungen:

* APISN * ACEAC3 % MB 229.52/229.51/229.31
Freigaben: * GM dexos2™

* BMW LONGLIFE-04 * VW 505.00/505.01

Bei technischen Fragen: Kontaktieren Sie den technischen Kun-
dendienst von MPM unter support@mpmoil.nl oder telefonisch
unter +31 (0)15 - 251 40 30.
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E-mail: info@mpmoil.nl
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Obwohl dieses Dokument mit dujfSerster Sorgfalt erstellt wurde, konnen Dritte keine Rechte oder Anspriiche hinsichtlich der Richtigkeit und Vollstindigkeit des Inhalts ableiten.



