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Хоча цей документ був складений дуже уважно, жодна третя сторона не може отримати жодних прав чи претензій щодо точності та повноти його змісту.
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Протягом десятиліть компанія Mercedes-Benz встанов-
лювала власні специфікації щодо типу олив і рідин, які 
використовуються в їхніх автомобілях та великих ванта-
жівках. Ці специфікації жорсткіші за міжнародні стан-
дарти, наприклад, встановлені ACEA. Вони розроблені 
для точної відповідності технології, що використову-
ється в певних транспортних засобах.

Mercedes-Benz розрізняє свої моторні оливи для використання 
у двигунах легкових автомобілів і ті, що використовуються в 
комерційних автомобілях (включно з великими вантажівками). 
Специфікації автомобільних моторних олив завжди почина-
ються з MB 226.x або MB 229.x, де «x» означає одну або дві 
цифри, наприклад MB 229.5 або MB 229.52. У цьому випадку 
більше число не обов’язково означає, що олива краща. Специ-
фікації моторних олив для комерційних транспортних засобів 
завжди починаються з MB 228.x, де «x» вкотре означає одну 
або дві цифри, наприклад MB 228.5 або MB 228.51. Тут також 
олива з більшим числом не обов’язково краща, ніж олива з 
меншим числом. Для вантажних мікроавтобусів зазвичай 
використовуються моторні оливи, що були розроблені для лег-
кових автомобілів. Однак є деякі моделі VITO Mercedes-Benz, 
для яких прямо і виключно передбачена моторна олива 
5W-30 зі специфікацією MB 228.51 для комерційного

 транспортного засобу. Два приклади — VITO 109 
CDI та 111 CDI із двигуном 622.951. Продуктом MPM із офіцій-
ним схваленням MB у цьому випадку є MPM 05000LE. 
Оскільки попит клієнтів на цей товар зростає, до асортименту 
продукції MPM тепер входить цей виріб у 5-літровій тарі (номер 
товару: 05005LE). Ця олива 05005LE все частіше рекоменду-
ється для використання у різних вантажних автомобілях інших 
виробників. 5-літровий контейнер також корисний для доза-
правки вантажних автомобілів. Оливу 05000LE MPM слід вико-
ристовувати там, де рекомендується моторна олива 5W-30 із 
будь-якою з наведених нижче специфікацій:

Специфікації:
H ACEA E4, E6, E7, E9   H API CJ-4    H Caterpillar ECF-3 
H Cummins CES 20081    H DAF    H Deutz DQC IV-10 LA 
H JASO DH-2    H MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3677 
H MB-Approval 228.51    H MTU Type 2.1 / Type 3.1 
H Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus 
H Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD    H Scania LDF-4
H	Voith Retarder Oil class B    H Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4

З технічних питань: звертайтесь до служби технічної під-
тримки компанії MPM за електронною адресою support@
mpmoil.nl або зателефонуйте за номером +31 (0)15 - 251 40 30.
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Пакувальні одиниці:    КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ    КІЛЬКІСТЬ ОДИНИЦЬ
НОМЕР АРТИКУЛУ      ОБ’ЄМ        В УПАВКОВЦІ           НА ПІДДОНІ

05005LE 5 L 4 112
05020LE 20 L 1 30
05060LE 60 L 1 6
05205LE 205 L 1 2
O5999LE 1000 L 1 -

Синтетична моторна олива преміум-класу 5W-30
Heavy Duty Diesel LE ( 05000LE ) 
Тепер доступна в 5-літровій тарі


