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87000CEVO
Kühlmittel Premium Longlife -40 °C 
G12evo gebrauchsfertig
Für die neue Generation VAG-Motoren ab 2018 ist ein sehr 
hochwertiges Kühlmittel mit der Spezifikation G12evo vor-
geschrieben. Dieses Kühlmittel ist der Nachfolger des bisher 
von der VAG-Gruppe vorgeschriebenen Kühlmittels G13.
G12evo ist rückwärtskompatibel und kann auch für VAG-
Modelle verwendet werden, für die ein Kühlmittel vom Typ 
G12+, G12++ oder G13 vorgeschrieben ist. Das bedeutet auch, 
dass G12evo zum Nachfüllen von Kühlsystemen mit diesen Pro-
dukten geeignet ist. 
Das neue MPM-Produkt mit der G12evo-Spezifikation kann 
auch für verschiedene Modelle der Marke Mercedes-Benz ver-
wendet werden. Bei Mercedes-Benz ist dieses Kühlmittel jedoch 
nicht rückwärtskompatibel. Die Farbe dieses Produkts ist rosa. 

Spezifikationen:  
 VW TL 774L G12evo  
MB 326.5/MB 326.6  
MAN 324 Si-OAT evo

Verpackungseinheiten G12evo Kühlmittel:
ART.NR. VOLUMEN PRO EINHEIT PRO PALETTE

87001CEVO 1 L 6 450
87005CEVO 5 L 4 112
87020CEVO 20 L 1 30
87060CEVO 60 L 1 6
87205CEVO 205 L 1 2
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NEU !
MPM 87000CEVO und 87000CBV 
Kühlmittel Premium Longlife -40 °C
Moderne Verbrennungsmotoren und Motorräume werden immer kompakter, sodass es zu einer höheren Wärme-
entwicklung kommt. Zur effizienten Wärmeabfuhr entwickeln die Automobilhersteller daher immer ausgefeiltere 
Kühlsysteme. Darüber hinaus haben moderne Hybrid- und Elektroautos auch ihre ganz eigenen und spezifischen 
Anforderungen an den Betrieb und die Leistung des Kühlsystems. Von den Automobilherstellern werden in-
zwischen über 10 verschiedene Kühlmittelarten vorgeschrieben, damit diese modernen Kühlsysteme optimal 
funktionieren können. Bei MPM arbeiten wir kontinuierlich an einem Komplettpaket aus Schmierstoffen und Flüs-
sigkeiten für den Fuhrpark und erweitern deshalb unser Angebot um 2 neue Kühl- und Frostschutzmittel. 
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87000CBV
Kühlmittel Premium Longlife -40 °C 
BMW/Volvo gebrauchsfertig
Im Jahr 2018 haben BMW und Volvo ein neues Kühlmittel ein-
geführt, das die sehr hohen Anforderungen für ihre Hybrid-
modelle erfüllt. Dieses Kühlmittel ist rückwärtskompatibel 
für alle BMW- und Volvo-Modelle ab dem Baujahr 1987. Die 
Farbe dieses Produkts ist grün. 

Beide MPM-Kühlmittel sind gebrauchsfertig und bieten einen 
Frostschutz bis -40 °C.

Spezifikationen:  
 BMW LC 18      Volvo TR-31854114-002

Verpackungseinheiten 
BMW/Volvo Kühlmitt el:
ART.NR. VOLUMEN PRO EINHEIT PRO PALETTE

87001CBV 1 L 6 450
87005CBV 5 L 4 112
87020CBV 20 L 1 30
87060CBV 60 L 1 6
87205CBV 205 L 1 2

Frostschutzmittel
Die zwei neuen Produkte sind mit den Produktnamen 87000AEVO und 87000ABV auch als Frostschutzmittel 
erhältlich. Vor dem Gebrauch sollte das Frostschutzmittel ausschließlich mit entmineralisiertem Wasser 
(kein Leitungswasser!) im Verhältnis 1:1 verdünnt werden.

Verpackungseinheiten 
G12evo Frostschutzmittel:
ART.NR. VOLUMEN PRO EINHEIT PRO PALETTE

87001AEVO 1 L 6 450
87005AEVO 5 L 4 112
87020AEVO 20 L 1 30
87060AEVO 60 L 1 6
87205AEVO 205 L 1 2

Verpackungseinheiten
BMW/Volvo Frostschutzmitt el:
ART.NR. VOLUMEN PRO EINHEIT PRO PALETTE

87001ABV 1 L 6 450
87005ABV 5 L 4 112
87020ABV 20 L 1 30
87060ABV 60 L 1 6
87205ABV 205 L 1 2

Das richtige Produkt finden
Sie wollen sich ganz sicher sein, dass Sie das richtige Kühl- oder Frostschutzmittel verwenden? 
Informationen zum vorgeschriebenen Produkt und dem Intervall für den Flüssigkeitswechsel 
finden Sie auf www.mpmoil.com.

Bei technischen Fragen: Wenden Sie sich bitte an den technischen Support von MPM 
unter support@mpmoil.com oder rufen Sie an unter +31 (0)15 - 251 40 30.


