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För sina senaste TGDI (Turbocharged Gasoline Direct 
Injection) bensin- och EURO 6-dieselmotorer (> 2018) 
har Renault introducerat en ny motoroljespecifika-
tion: Renault RN17-specifikationen. MPM introduce-
rar därför sin nya MPM 05000RN Premium Synthetic 
Motor Oil 5W-30 RN. Denna motorolja har utvecklats 
speciellt för användning i motorer där Renault RN17 
SAE 5W-30-specifikationen är föreskriven. 

Varför RN17-specifikationen?
I alla TGDI-motorer utsätts motorolja för hög belastning 
eftersom den utsätts för mycket höga arbetstemperaturer. 
Motorolja med Renault RN17-specifikationen har utveck-
lats speciellt för att förhindra de skadliga effekterna som 
höga driftstemperaturer innebär, såsom förorening av kolvar 
och åldrande (oxidation) av motoroljan samt för att ge 
optimalt skydd.  Allt detta utan att oljebytesintervallet 
behöver förkortas. För detta ändamål ingår speciella krav/
tester i RN17-specifikationen. Renaults nya motorer är utfor-
made för att vara så miljövänliga som möjligt. TGDI-bensin-
motorerna är därför utrustade med ett GPF (bensinpartikel-
filter); ett sotfilter för bensinmotorer. Nya MPM 05000RN 
skyddar avgasefterbehandlingssystemet till fullo. 

MPM 05000RN Motorolja 5W-30 
Premium syntetisk RN:
Produkten är specifikt föreskriven för Renaults bensin- och 
EURO 6-dieselmotorer för vilka Renault RN17-specifikationen
krävs.
Några funktioner i MPM 05000RN 5W-30 är:
• Obligatoriskt för Renaults TGDI-motorer från 2018 
 (som också används av Dacia).
• Bättre intern rengöring av motorn och optimalt skydd 
 under hela det föreskrivna underhållsintervallet.
• Förbättrad motståndskraft mot oljeåldring.
• Längre livslängd för avgasefterbehandlings systemet, 
 inklusive GPF.
• Lägre bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.
• Används retroaktivt i bilar för vilka motorolja SAE 5W-30 
 RN0700 och RN0710 är föreskriven.
OBS:
För de Renault-motorer för vilka SAE 5W-30 med specifika-
tionen Renault RN0720 (!) är föreskriven (som också används 
av Dacia) är MPM 05000C4 Premium Synthetic SAE 5W-30 
den enda lämpliga produkten.

Specifikationer: 
★ ACEA C3    ★ Renault RN17
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Förpackningsenheter:
ART.NR. VOLYM ARTIKLAR PER PKG. ARTIKLAR PER PALL

05001RN 1 L 6 450
05005RN 5 L 4 112
05020RN 20 L 1 30
05060RN 60 L 1 6
05205RN 205 L 1 2
05999RN 1000 L 1 -

NYHET! MPM 05000RN Motorolja
5W-30 Premium Synthetic RN


