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Upgrade 05000DPF Motoröl 
5W-30 Premium Synthetic C3 DPF
•  Die dexos2-Zulassung wird durch die neue Opel-

Spezifikation OV 040 1547-D30/G30 ersetzt. 
•  Überall dort, wo dexos2 vorgeschrieben war, kann das 

05000DPF mit der Spezifikation OV 040 1547-D30 G30 
verwendet werden. D30 ist die Spezifikation für Diesel-
motoren und G30 die Spezifikation für Benzinmotoren. 

•  Das 05000DPF wurde mit einem neuen Additivpaket auf-
gewertet, wodurch das Produkt noch breiter einsetzbar ist. 

05000DEX Motoröl 5W-30
Premium Synthetic C3 GM 
• Die dexos2-Spezifikation wird überflüssig. 
•  Die Spezifikationen von 05000DEX werden durch das 

Upgrade von 05000DPF abgedeckt.
• 05000DEX wird aus dem Sortiment genommen.

Alle Anwendungen, bei denen 05000DEX vorgeschrieben 
war, können durch 05000DPF ersetzt werden.
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Upgrade! 05000DPF Motoröl 
5W-30 Premium Synthetic C3 DPF
Das 05000DPF von MPM wurde mit einem neuen Additivpaket aufgerüstet. Dadurch wird das Produkt noch viel-
seitiger. Die dexos™-Spezifikationen und -Bezeichnungen werden ersetzt, da die PSA-Gruppe (Stellantis) nun mit 
ihren eigenenOV-Spezifikationen für ältere Opel-Modelle (Baujahr < 2017) arbeitet. 

Die PSA-Gruppe (Stellantis) verwendet die Bezeichnung OV schon seit einiger Zeit bei ihren Spezifikationen für neue Opel-Modelle. 
In Fortsetzung dessen wird die Bezeichnung OV nun auch für ältere Opel-/Vauxhall-Modelle eingeführt. Das bedeutet, 
dass die dexos™-Spezifikation für Opel-Modelle komplett verschwindet. In Zukunft wird dexos™ nur noch von General Motors 
verwendet, das seine eigenen Spezifikationen entwickelt. 

Da MPM die Anforderungen der Automobilhersteller genau befolgt, werden die Änderungen an den neuen Opel OV-Spezifika-
tionen innerhalb der Reihe 05000DPF berücksichtigt. Für Sie hat das die folgenden Auswirkungen:
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05000DFI Motoröl 5W-30
Premium Synthetic DFI
• Die Dexos2-Spezifikation für Opel wird überflüssig. 
•  Durch das Produkt-Upgrade deckt 05000DPF alle 

weiteren Spezifikationen für 05000DFI ab, wie z. B. die 
BMW-LL-04-Zulassung für Modelle ab 2019.  

Da 05000DPF breiter einsetzbar ist als 05000DFI, kann es 
den Werkstattbetrieb vereinfachen und erleichtern.  

Wichtige Informationen zum Abschluss
MPM 05000DEX und 05000DFI werden aus dem Sortiment 
genommen. Die Produktinformationen bleiben noch min-
destens 6 Monate lang in den Empfehlungen auf der MPM-
Website sichtbar. 

Technische Daten 05000DPF

Neu:  
Renault RN 0700/0710 (FREIGABE)
Chrysler MS 11106 (EMPFEHLUNG)

Geändert:  
API CF/SN wird zu API SN Plus/ 
API SP (SPEZIFIKATIONEN)
BMW LL-04 < 2019 wird zu BMW LL-04 (FREIGABE)
Opel/GM dexos™2 Lizenz-Nr. D220AECD046 wird
 zu GM dexos2 (FREIGABE)

Unverändert:  
ACEA C3 (SPEZIFIKATION)
Fiat 9.55535-S3 (EMPFEHLUNG)
VW 502.00/VW 505.00/VW 505.01 (EMPFEHLUNGEN)

Möchten Sie ganz sicher sein, dass Sie das richtige Pro-
dukt auswählen? Informationen zum vorgeschriebenen 
Produkt und dem Intervall für den Flüssigkeitswechsel 
finden Sie auf www.mpmoil.com.

Bei technischen Fragen:
Wenden Sie sich bitte an den technischen 
Support von MPM unter support@mpmoil.com 
oder rufen Sie an unter +31 (0)15 - 2514030

VERPACKUNGSEINHEITEN
ART.NR. VOLUMEN PRO EINHEIT

05001DPF 1 L 6 
05005DPF 5 L 4 
05020DPF 20 L  
05060DPF 60 L  
05205DPF 205 L  
  


