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LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

Le MPM Ceramic Engine Protector a une nouvelle for-
mulation qui rend ce produit encore plus concentré. Par 
conséquent, l’emballage actuel de 500 ml sera remplacé 
par un emballage de 250 ml. À l’instar de la variante 
500 ml, le fluide concentré dans le nouvel emballage de 
250 ml convient pour 4 à 6 litres d’huile moteur. 

Caractéristiques du MPM Ceramic Engine Protector
MPM Ceramic Engine Protector est un additif de très haute 
qualité pour l’huile moteur. Il est polyvalent et spécialement 
conçu pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes. 
Le haut degré d’adhérence crée un revêtement céramique iné-
galé sur les pièces les plus délicates et sensibles à l’usure du 
moteur telles que les poussoirs, les coussinets de palier et les 
segments de piston.   

Ce produit MPM forme un film lubrifiant haute performance 
qui empêche le contact métal sur métal et assure un transfert 
rapide de la chaleur de la surface des composants internes.   

Pour des questions techniques: 
Veuillez contacter le support technique de MPM 
à l’adresse e-mail support@mpmoil.com
ou au numéro de téléphone +31 (0)15 - 251 40 30.

Aperçu des principaux avantages:  
• Réduit considérablement la friction et l’usure
• Rétablit la puissance du moteur
• Réduit la température de l’huile moteur 
• Renforce le film d’huile lubrifiante
• Améliore le démarrage à froid

Le résultat: 
• Prolonge la durée de vie du moteur
• Réduit le niveau sonore du moteur
• Réduit les émissions de gaz d’échappement nocifs 
• Réduit la consommation de carburant et d’huile 
• Assure une protection à long terme de votre moteur

Application
MPM Ceramic Engine Protector est adapté à tous les moteurs 
à essence, diesel ou GPL, turbocompressés ou non. Il n’est pas 
nocif pour les convertisseurs catalytiques et les filtres à parti-
cules. De plus, il peut être mélangé à tous types d’huiles moteur.

Numéros d’article:
Nouveau: AD05250 - MPM Ceramic Engine Protector 250 ml.
Sera progressivement supprimé:
AD05500 - MPM Ceramic Engine Protector 500 ml.

02
03

23
-F

R

MISE A JOUR !
MPM Ceramic Engine Protector

Unités D’emballage:
ART.NO. AD05250
VOLUME 250 ml.
UNITÉS / EMB. 6
UNITÉS / PALETTE 1290


