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LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

El MPM Ceramic Engine Protector presenta una nueva fór-
mula que hace que el producto sea aún más concentrado. 
En consecuencia, el envase actual de 500 ml pasará a ser 
de 250 ml. El líquido concentrado en el nuevo envase de 
250 ml, al igual que la variante de 500 ml, es adecuado 
para entre 4 y 6 litros de aceite de motor. 

Características del MPM Ceramic Engine Protector
El MPM Ceramic Engine Protector es un aditivo de primera cali-
dad para el aceite de motor. Es versátil y está especialmente 
diseñado para rendir en las condiciones más extremas. El alto 
grado de adherencia crea un revestimiento cerámico iniguala-
ble en las piezas del motor más importantes y sensibles al des-
gaste, como taqués, carcasas de cojinetes y anillos de pistón. 

Este producto de MPM proporciona una película lubricante 
de alto rendimiento que evita el contacto metal con metal y 
garantiza una rápida transferencia de calor desde la superfi-
cie de los componentes internos.

En caso de consultas técnicas: 
póngase en contacto con el servicio técnico 
de MPM en support@mpmoil.com
o llame al +31 (0)15 251 40 30.

Las principales ventajas de un vistazo:
• Reducción significativa de la fricción y el desgaste
• Restaura la potencia del motor
• Disminuye la temperatura del aceite del motor
• Refuerza la película de aceite lubricante
• Mejora el arranque en frío

El resultado: 
• Prolonga la vida útil del motor
• Reduce el nivel de ruido del motor
• Reduce las emisiones nocivas de gases de escape 
• Reduce el consumo de combustible y aceite 
• Protege el motor a largo plazo

Uso
El MPM Ceramic Engine Protector es adecuado para todos 
los motores de gasolina, diésel y GLP, turboalimentados o no. 
No daña los catalizadores ni los filtros de partículas. Además, 
puede mezclarse con todo tipo de aceites de motor.

Números de artículo:
Nuevo: AD05250 - MPM Ceramic Engine Protector 250 ml. 
Se retirará gradualmente: 
AD05500 - MPM Ceramic Engine Protector 500 ml.
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¡ACTUALIZACIÓN !
MPM Ceramic Engine Protector

Unidades de embalaje:
NUMERO DE ART. AD05250
VOLUMEN 250 ml.
POR UNIDAD 6
POR PALET 1290


