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LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

Az MPM Ceramic Engine Protector új összetétellel ren-
delkezik, hogy a termék még koncentráltabb legyen. 
Ennek eredményeként a jelenlegi 500 ml-es kiszerelés 
250 ml-esre változik. Az új 250 ml-es kiszerelésben 
lévő koncentrált folyadék az 500 ml-es változathoz 
hasonlóan 4-6 liter motorolajhoz alkalmas. 

Az MPM Ceramic Engine Protector jellemzői
Az MPM Ceramic Engine Protector egy prémium motorolaj-ada-
lék. Sokoldalú, és kifejezetten arra tervezték, hogy a legszélső-
ségesebb körülmények között is használható legyen. A nagyfokú 
tapadás páratlan kerámia bevonatot hoz létre a motor legkri-
tikusabb és leginkább kopásérzékeny részein, mint például a 
szelepemelőkön, a csapágycsészéken és a dugattyúgyűrűkön.   

Ez az MPM-termék nagy teljesítményű kenőfilmet biztosít, 
amely megakadályozza a fém fémmel történő érintkezését, és 
gyors hőátadást tesz lehetővé a belső alkatrészek felületéről.  

Műszaki kérdések esetén: 
Lépjen kapcsolatba az MPM műszaki támogatásával a 
support@mpmoil.com e-mail-címen.
vagy hívja a +31 (0)15 - 251 40 30-as telefonszámot.

A legfontosabb előnyök röviden:  
• A súrlódás és a kopás jelentős csökkenése
• A motor teljesítményének visszaállítása
• A motorolaj hőmérsékletének csökkentése
• A kenőolajos filmréteg erősítése
• A hidegindítás javítása

Az eredmény: 
• A motor élettartamának meghosszabbítása
• A motor zajszintjének csökkentése
• A károsanyag-kibocsátás csökkentése 
• Az üzemanyag- és olajfogyasztás csökkentése 
• Hosszú távú védelem biztosítása a motornak

Alkalmazás
Az MPM Ceramic Engine Protector alkalmas minden turbó-
feltöltős vagy anélküli benzin-, dízel- és LPG-motorhoz. Nem 
káros a katalizátorokra és a részecskeszűrőkre. Emellett 
minden típusú motorolajjal keverhető.

Cikkszámok:
Új: AD05250 - MPM Ceramic Engine Protector 250 ml. 
Kivonandó: 
AD05500 - MPM Ceramic Engine Protector 500 ml.
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FRISSÍTÉS !
MPM Ceramic Engine Protector

Csomagolási egységek:
CIKKSZÁM AD05250
TÉRFOGAT 250 ml.
EGYSÉGENKÉNT 6
RAKLAPONKÉNT 1290


