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LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

General Motors (GM) sta aggiornando le specifiche e l’omologazione
da dexos™1 Gen 2 a dexos™ 1 Gen 3, e MPM sta adottando con precisione 
le nuove specifiche previste da GM a riguardo. 
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AGGIORNAMENTO !
Gli oli MPM 05000JP e 05000DX1
sono stati aggiornati alla specifica dexos™1 Generazione 3

05000JP MOTOR OIL 
0W-20 PREMIUM SYNTHETIC JP  
Questo olio motore è stato arricchito con un nuovo pacchetto 
di additivi che, oltre a soddisfare i mercati giapponesi e asiatici, 
include ora anche i veicoli GM per i quali è richiesta la specifica 
dexos™1 Gen 3.

Caratteristiche tecniche: 
sAPI SN Plus 
sILSAC GF-5 
sAPI SN-RC (NUOVA)
sAPI SP (NUOVA)
sAPI SP-RC (NUOVA)
sChrysler MS-6395 (NUOVA)
sFiat 9.55535-CR1 (NUOVA) 
sFord WSS-M2C947-A (NUOVA)
sFord WSS-M2C962-A1 (NUOVA)
sGM dexos™1 Gen 3 N. di licenza D335BCDL046 (NUOVO)
sILSAC GF-6A (NUOVA)

Questa nuova formulazione è in grado di offrire:
• Proprietà di avviamento a freddo migliorate
• Risparmio di carburante ancora migliore
•  Miglioramento di lubrificazione e raffreddamento del tur-

bocompressore
•  Additivi di pulizia aggiuntivi per mantenere il motore più 

pulito all’interno 

Unità di imballaggio
ART. N. VOLUME ARTICOLI PER IMBALLAGGIO ARTICOLI PER PALLET

05001JP 1 L 6 450
05005JP 5 L 4 112
05020JP 20 L 1 30
05060JP 60 L 1 6
05205JP 205 L 1 2

05000DX1 / Vedi pagina successiva



Unità di imballaggio
ART. N. VOLUME ARTICOLI PER IMBALLAGGIO ARTICOLI PER PALLET

05001DX1 1 L 6 450
05005DX1 5 L 4 112
05020DX1 20 L 1 30
05060DX1 60 L 1 6
05205DX1 205 L 1 2
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In caso di domande tecniche:
Contatta il supporto tecnico MPM all’indirizzo 
e-mail support@mpmoil.nl
oppure chiama il numero +31 (0)15 - 2514030. 

05000DX1 MOTOR OIL 
5W-30 PREMIUM SYNTHETIC DX1 

L’olio motore 05000DX1 è stato aggiornato dalla specifica 
dexos ™1 Gen 2 alla dexos™1 Gen 3.  

Il nuovo pacchetto di additivi di questo olio motore è in  
grado di offrire:  
• Massima protezione
• Risparmio di carburante ancora migliore
•  Miglioramento di lubrificazione e raffreddamento del 

turbocompressore
•  Additivi di pulizia aggiuntivi per mantenere il motore più 

pulito all’interno

Caratteristiche tecniche:   
sAPI SN Plus 
sAPI SN-RC 
sAPI SP
sAPI SP-RC
sChrysler MS-13340
sChrysler MS-6395
sFiat 9.55535-CR1
sFord WSS-M2C946-A 
sILSAC GF-5 
sILSAC GF-6A 
sFord WSS-M2C961-A1 (NUOVA)
sGM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046 (NUOVA)

 
05000DX1-FE MOTOR OIL 5W-20 PREMIUM SYNTHETIC DX1 FUEL ECONOMY 
• L’olio motore 05000DX1-FE perde l’omologazione ™dexos 1 Gen 2.
• L’omologazione GM dexos™1 Gen 3 è possibile solo per lubrificanti con viscosità SAE 0W-20/5W-30, 
 pertanto questo prodotto non sarà aggiornato a questa specifica.
•  Questo prodotto rimane nel portafoglio MPM grazie alla sua 
 esclusiva specifica Ford WSS-M2C945-A, che copre gran 
 parte dei veicoli Ford USA.

Vuoi essere sicuro di scegliere il prodotto giusto? 
Consulta il sito www.mpmoil.com per conoscere 
il prodotto prescritto e l’intervallo di sostituzione.


