
Chociaż niniejszy dokument został opracowany z wielką starannością, osoby trzecie nie mogą wywodzić żadnych praw ani roszczeń dotyczących dokładności i kompletności jego treści.
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LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

MPM Ceramic Engine Protector posiada nową formułę, 
dzięki czemu produkt jest jeszcze bardziej skoncen-
trowany. W związku z tym obecne opakowanie 500 ml 
zostanie zastąpione przez opakowanie 250 ml. Skon-
centrowany płyn w nowym opakowaniu o pojemności 
250 ml, podobnie jak wariant 500 ml, nadaje się do 
stosowania na 4 do 6 litrów oleju silnikowego. 

Cechy produktu MPM Ceramic Engine Protector
MPM Ceramic Engine Protector to najwyższej jakości dodatek do 
oleju silnikowego. Jest wszechstronny i specjalnie zaprojekto-
wany do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Wysoki 
stopień przylegania tworzy niezrównaną powłokę ceramiczną 
na najważniejszych i podatnych na zużycie częściach silnika 
takich jak: popychacze, panewki łożysk i pierścienie tłokowe.   

Ten produkt MPM zapewnia wysokowydajną warstwę smarującą, 
która zapobiega stykaniu się metalu z metalem i zapewnia szybkie 
odprowadzanie ciepła z powierzchni elementów wewnętrznych.  

W przypadku pytań technicznych: 
Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego 
MPM pod adresem support@mpmoil.com
lub zadzwoń pod numer 31 (0)15 – 251 40 30.

Kluczowe korzyści w skrócie:  
•	 Znaczne zmniejszenie tarcia i zużycia
•	 Przywrócenie mocy silnika
•	 Obniżenie temperatury oleju silnikowego
•	 Wzmocnienie warstwy oleju smarowego
•	 Poprawa rozruchu na zimno

Wynik: 
•	 Wydłuża żywotność silnika
•	 Zmniejsza poziom hałasu silnika
•	 Ogranicza powstawanie szkodliwych emisji zanieczyszczeń   
•	 Zmniejsza zużycie paliwa i oleju 
•	 Zapewnia długotrwałą ochronę silnika

Zastosowanie
Produkt MPM Ceramic Engine Protector jest odpowiedni dla wszyst-
kich silników benzynowych, Diesla i LPG, turbodoładowanych lub nie. 
Nie jest szkodliwy dla katalizatorów i filtrów cząstek stałych. Ponadto 
można go mieszać ze wszystkimi rodzajami olejów silnikowych.

Numery artykułu:
Nowość: AD05250 - MPM Ceramic Engine Protector 250 ml. 
Do wycofania:
AD05500 - MPM Ceramic Engine Protector 500 ml.
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MODERNIZACJA !
MPM Ceramic Engine Protector

Jednostki opakowaniowe:
NR ART.	 AD05250
OBJĘTOŚĆ	 250 ml.
ILOŚĆ W OPAKOWANIU	 6
ARTYKUŁÓW NA PALECIE	 1290


