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LMPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

Il Ceramic Engine Protector di MPM presenta una nuova 
formulazione che rende il prodotto ancora più concen-
trato. Di conseguenza l’attuale confezione da 500 ml 
verrà sostituita da una nuova confezione da 250 ml. 
L’additivo concentrato, nella nuova confezione da 250 ml, 
è sufficiente per il trattamento di 4-6 litri di olio motore, 
esattamente come la vecchia confezione da 500 ml.

Caratteristiche del Ceramic Engine Protector di MPM
Il Ceramic Engine Protector di MPM è un additivo per olio motore 
di qualità superiore. È versatile e progettato appositamente 
per garantire ottime prestazioni nelle condizioni più estreme. 
L’elevato grado di adesione crea un rivestimento ceramico 
di qualità impareggiabile sulle parti del motore più critiche e 
sensibili all’usura, come: punterie, bronzine e fasce elastiche. 

Questo prodotto MPM crea un film lubrificante ad alte prestazioni 
che impedisce il contatto metallo su metallo e garantisce un rapido 
trasferimento di calore dalla superficie dei componenti interni. 

In caso di domande tecniche: 
Contatta il supporto tecnico MPM all’indirizzo 
e-mail support@mpmoil.com
oppure chiama il numero +31 (0)15 - 251 40 30.

Principali vantaggi:  
• Riduzione significativa di attrito e usura
• Ripristino della potenza del motore
• Diminuzione della temperatura dell’olio motore
• Rafforzamento del film lubrificante
• Miglioramento dell’avviamento a freddo 

Risultati: 
• Prolunga la durata del motore 
• Riduce i livelli di rumorosità del motore
• Riduce le emissioni nocive dagli scarichi 
• Riduce il consumo di carburante e olio 
• Fornisce una protezione a lungo termine per il motore

Applicazione
Il Ceramic Engine Protector di MPM è adatto a tutti i motori 
a benzina, diesel e GPL, sovralimentati e non. Non è dannoso 
per le marmitte catalitiche e i filtri antiparticolato. Inoltre, 
può essere miscelato con tutti i tipi di olio motore.

Riferimenti articolo:
Nuovo: AD05250 - MPM Ceramic Engine Protector 250 ml. 
Ad esaurimento:
AD05500 - MPM Ceramic Engine Protector 500 ml.
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AGGIORNAMENTO !
MPM Ceramic Engine Protector

Unità di imballaggio:
ART. N. AD05250
VOLUME 250 ml.
ARTICOLI PER IMBALLAGGIO 6
ARTICOLI PER PALLET 1290


