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PRODUCT NEWS

Зараз компанія General Motors (GM) оновлює свої
специфікації та затвердження dexos™1 Gen 2 до dexos™1 Gen 3,
і MPM ретельно дотримується нових специфікацій, які додає GM.
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ОНОВЛЕННЯ !
Компанія MPM оновила моторні оливи
05000JP та 05000DX1 до dexos™1 Generation 3

05000JP MOTOR OIL 
0W-20 PREMIUM SYNTHETIC JP  
Ця моторна олива збагачена новою комбінацією присадок, 
завдяки чому тепер вона охоплює не лише японські та інші 
азійські марки, а й автомобілі GM, які вимагають специфіка-
ції dexos™1 Gen 3. 

Специфікації:
sAPI SN Plus 
sILSAC GF-5 
sAPI SN-RC (НОВИНКА)
sAPI SP (НОВИНКА)
sAPI SP-RC (НОВИНКА)
sChrysler MS-6395 (НОВИНКА)
sFiat 9.55535-CR1 (НОВИНКА)
sFord WSS-M2C947-A (НОВИНКА)
sFord WSS-M2C962-A1 (НОВИНКА)
sGM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046 (НОВИНКА)
sILSAC GF-6A (НОВИНКА)

Такий новий склад забезпечує:
• покращення запуску холодного двигуна;
• ще більшу економію пального;
• покращене змащування та охолодження турбокомпресора;
•  додаткові очищувальні присадки, щоб підтримувати 

двигун чистішим зсередини.

ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ:
АРТИКУЛ ОБ’ЄМ НА ОДИНИЦЮ НА ПІДДОНІ

05001JP 1 L 6 450
05005JP 5 L 4 112
05020JP 20 L 1 30
05060JP 60 L 1 6
05205JP 205 L 1 2

05000DX1 / Дивіться наступну сторінку
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У разі виникнення технічних питань:
зверніться до служби технічної підтримки MPM на
електронну адресу support@mpmoil.com
або зателефонуйте за номером +31 (0)15 - 2514030. 

05000DX1 MOTOR OIL 
5W-30 PREMIUM SYNTHETIC DX1 

Специфікації моторної оливи 05000DX1 оновлено з 
dexos™1 Generation 2 до dexos™1 Generation 3.  

Нова комбінація присадок у цій моторній оливі забезпечує:
• преміальний захист;
• ще більшу економію пального; 
• покращене змащування та охолодження турбокомпресора; 
•  додаткові очищувальні присадки, щоб підтримувати 

двигун чистішим зсередини. 

Специфікації:
sAPI SN Plus 
sAPI SN-RC 
sAPI SP
sAPI SP-RC
sChrysler MS-13340
sChrysler MS-6395
sFiat 9.55535-CR1
sFord WSS-M2C946-A 
sILSAC GF-5 
sILSAC GF-6A 
sFord WSS-M2C961-A1 (НОВИНКА)
sGM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI0466  (НОВИНКА)

05000DX1-FE MOTOR OIL 5W-20 PREMIUM SYNTHETIC DX1 FUEL ECONOMY 
• Для цієї оливи 05000DX1-FE затвердження dexos™1 Generation 2 анульовано. 
• Специфікація GM dexos™1 Generation 3 можлива (актуальна) лише для 0W-20/5W-30, тому цей продукт не буде оновлено.
•  Цей продукт лишається в асортименті компанії MPM завдяки своїй унікальній специфікації Ford WSS-M2C945-A, 

яка охоплює велику частину американських автомобілів Ford.

Хочете переконатися, що ви вибрали правильний продукт?
Завжди перевіряйте рекомендований продукт та
інтервал заміни рідини на сайті www.mpmoil.com


