
01
11

19
-N

L

PRODUCT NEWS

Αν και αυτό το έγγραφο έχει συνταχθεί με μεγάλη προσοχή, κανένας τρίτος δεν μπορεί να διεκδικήσει δικαιώματα ή αξιώσεις σχετικά με την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου του.

MPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

Η MPM παρουσιάζει το νέο υγρό για μπλοκέ διαφο-
ρικά 50000BW-VI BorgWarner Gen VI για οχήματα 
Volvo, του γκρουπ VAG και λοιπών κατασκευαστών.

Αυτό το υγρό είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε μπλοκέ 
διαφορικά για κίνηση στους 4 τροχούς της BorgWarner (Haldex) 
Gen VI (AWD). Προορίζεται για τα υβριδικά 4x4 μοντέλα της 
Volvo και τα  4Motion/ Quattro μοντέλα του γκρουπ VAG.

Διάστημα αλλαγής: κάθε 24 μήνες.

Μέχρι το τέλος του Μάιος, το προϊόν αυτό θα έχει προστεθεί 
στη βάση δεδομένων της σύστασης προϊόντος στην ιστοσε-
λίδα www.mpmoil.com 
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Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι διαλέξατε το σωστό προϊόν; Ανα-
τρέξτε στην ιστοσελίδα www.mpmoil.com για να βρείτε τα 
κατάλληλα προϊόντα για το όχημά σας, καθώς και το συνιστώ-
μενο χρόνο αλλαγής των λαδιών του.

Για ερωτήσεις τεχνικής φύσεως: 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης της MPM στο support@mpmoil.com ή καλέστε 
στο +31 (0)15 - 251 40 30
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΓΚΟΣ TΕΜ./ΚΙΒ. ΤΕΜ./ΠΑΛΕΤΑ

50001BW-VI 1 L 6 450

Προδιαγραφές:
sVW G 065 175
sVolvo 32240904
sVolvo 32240905

ΝΕΟ ! 
υγρό για μπλοκέ διαφορικά MPM 50000BW-VI,
BorgWarner 6ης γενιάς (Gen VI)


