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PRODUCT NEWS

Čeprav je bila pripravi tega dokumenta namenjena velika pozornost, tretje osebe ne morejo pridobiti nobenih pravic ali zahtevati pravilnosti in popolnosti njegove vsebine.

Embalažne enote za hladilno tekočino 
86000CEV 
ŠT. ARTIKLA KOLIČINA  NA ENOTO NA PALETO

86001CEV 1 L 6 450
86005CEV 5 L 4 112
86020CEV 20 L 1 30
86060CEV 60 L 1 6
86205CEV 205 L 1 2
86999CEV  1000 L 1 -

Embalažne enote za sredstvo proti 
zmrzovanju 86000AEV 
ŠT. ARTIKLA KOLIČINA  NA ENOTO NA PALETO

86001AEV 1 L 6 450
86005AEV 5 L 4 112
86020AEV 20 L 1 30
86060AEV 60 L 1 6
86205AEV 205 L 1 2
86999AEV  1000 L 1 -

V primeru tehničnih vprašanj: 
obrnite se na tehnično podporo podjetja MPM na 
support@mpmoil.com ali pokličite +31 (0)15 - 251 40 30

31
05

31
-S

L

Nova hladilna tekočina za električna 
vozila MPM 86000CEV -37 °C, 
ripravljena za uporabo 
MPM predstavlja novo hladilno tekočino za električna 
vozila Kia, Hyundai in druge. Ta hladilna tekočina ima 
nizko električno prevodnost in je posebej zasnovana za 
posredno hlajenje baterij v električnih modelih Kia in 
Hyundai.
Zaradi posebnega paketa aditivov dotična hladilna tekočina 
ni primerna za uporabo v običajnih hladilnih sistemih.
V večini primerov proizvajalec avtomobila predpisuje inter-
val 60.000 km.
Sredstvo proti zmrzovanju (86000AEV) je zaradi njegove 
prevodnosti dovoljeno redčiti le z demineralizirano vodo.  
Od konca maj bo ta izdelek na voljo v našem priporočilu 
izdelkov na www.mpmoil.com.

Specifikacije:  
sHyundai 00232-19091 / 07100J2A20EU
sKIA 07100J2A20EU / UM020-CH237

Poiščite pravi izdelek
Se želite prepričati, da ste izbrali pravi izdelek? 
Predpisani izdelek in interval menjave tekočine preverite na 
www.mpmoil.com


