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PRODUCT NEWS

Bien que le plus grand soin ait été apporté à l‘élaboration de ce document, les tiers ne peuvent en tirer aucun droit ni baser de réclamation sur l‘exactitude et l‘exhaustivité de son contenu.

Unités d’emballage 
Liquide de refroidissement 86000CEV 
NR. D’ARTICLE VOLUME PAR UNITÉ PAR PALETTE

86001CEV 1 L 6 450
86005CEV 5 L 4 112
86020CEV 20 L 1 30
86060CEV 60 L 1 6
86205CEV 205 L 1 2
86999CEV  1000 L 1 -

Unités d’emballage 
Antigel 86000AEV 
NR. D’ARTICLE VOLUME PAR UNITÉ PAR PALETTE

86001AEV 1 L 6 450
86005AEV 5 L 4 112
86020AEV 20 L 1 30
86060AEV 60 L 1 6
86205AEV 205 L 1 2
86999AEV  1000 L 1 -

Pour les questions techniques:
veuillez contacter le support technique de MPM à l’adresse 
e-mail support@mpmoil.com ou au numéro de téléphone 
+31 (0)15 – 251 40 30
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Nouveau liquide de refroidissement 
MPM 86000CEV pour véhicules 
électriques -37 °C Prêt à l’emploi 
MPM lance un nouveau liquide de refroidissement 
pour les véhicules électriques Kia, Hyundai et autres. 
Ce liquide de refroidissement a une faible conductivité 
électrique et il est spécialement conçu pour le refroi-
dissement indirect des batteries des modèles élec-
triques de Kia et Hyundai.     .   
En raison des additifs spéciaux qu’il contient, ce liquide de 
refroidissement ne peut pas être utilisé dans les systèmes de 
refroidissement traditionnels!
Dans la plupart des cas, le constructeur automobile pres-
crit un intervalle de 60.000 km. 
En raison de sa conductivité, l’antigel (86000AEV) ne peut être 
dilué qu’avec de l’eau déminéralisée. À partir de la fin Mai,  
ce produit sera lié à notre recommandation de produits sur le 
site www.mpmoil.com.

Spécifications:  
sHyundai 00232-19091 / 07100J2A20EU
sKIA 07100J2A20EU / UM020-CH237

Trouver le produit adéquat
Vous voulez être sûr(e) de choisir le bon produit? Consultez le 
site www.mpmoil.com pour trouver le produit et l’intervalle 
de changement du liquide recommandé.


