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PRODUCT NEWS

Obwohl dieses Dokument mit äußerster Sorgfalt erstellt wurde, können Dritte keine Rechte oder Ansprüche hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts ableiten.

MPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

MPM bringt das neue 50000BW-VI BorgWarner Fluid 
Gen VI für Volvo, die VAG-Gruppe und andere auf den 
Markt.

Diese Flüssigkeit wurde speziell für die Verwendung im 
BorgWarner (Haldex) Gen VI Allradantrieb (AWD) Aktuator- 
system konzipiert. Diese Flüssigkeit ist für die Hybrid 
4x4-Modelle von Volvo und die 4Motion/ Quattro-Modelle 
des VAG-Konzerns vorgeschrieben.

Wechselintervall: alle 24 Monate

Ab Ende Mai wird dieses Produkt in unserer Produktempfeh-
lung unter www.mpmoil.com verlinkt sein
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Das richtige Produkt finden 
Möchten Sie ganz sicher sein, dass Sie das richtige Produkt aus- 
wählen? Informationen zum vorgeschriebenen Produkt und 
dem Intervall für den Flüssigkeitswechsel finden Sie auf 
www.mpmoil.com

Bei technischen Fragen:
wenden Sie sich bitte an den technischen Support von 
MPM unter support@mpmoil.com der rufen Sie an unter  
+31 (0)15 - 251 40 30
 

Verpackungseinheiten:
ART. NR. VOLUMEN PRO EINHEIT PRO PALETTE

50001BW-VI 1 L 6 450

Spezifikationen:
sVW G 065 175
sVolvo 32240904
sVolvo 32240905

NEUES ! MPM 50000BW-VI,
BorgWarner Fluid Gen VI


