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Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

Sebbene questo documento sia stato redatto con grande cura, gli utilizzatori non possono rivendicare o reclamare alcun diritto circa l’accuratezza e la completezza dei contenuti.

MPM presenta il nuovo fluido per trasmissioni automa-
tiche a viscosità ultra bassa 16000ULV per Volvo, Ford, 
Peugeot, Opel/Vauxhall e altri.

Questo fluido a bassissima viscosità è prescritto per le tra-
smissioni automatiche di ultima generazione. Le moderne 
trasmissioni automatiche stanno diventando sempre più 
complesse e richiedono fluidi con viscosità sempre più 
basse. Ad esempio, l’olio MPM 16000ULV è prescritto per il 
cambio automatico Ford USA con ben 10 marce! 

Questo cambio automatico è utilizzato in altre vetture ibride, e 
anche nella trasmissione della Ford Mustang Mach-E elettrica.

A partire dalla fine di maggio questo fluido per trasmissioni 
automatiche sarà aggiunto alla lista dei prodotti disponibili 
su www.mpmoil.com

Specifiche: 
sAisin Warner AW-2
sFord Mercon ULV
sFord WSS-M2C949-A
sOpel/GM Dexron ULV
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Trova il prodotto giusto
Vuoi assicurarti di scegliere il prodotto giusto? 
Consulta il sito www.mpmoil.com per conoscere il prodotto 
prescritto e l’intervallo di sostituzione del fluido.

In caso di domande tecniche: 
si prega di contattare il supporto tecnico di 
MPM all’indirizzo e-mail support@mpmoil.com oppure per 
telefono al numero +31 (0)15 - 251 40 30

Unità di imballaggio:
NR.ART. VOLUME PER UNITÀ PER PALLET

16001ULV 1 L 6 450
16004ULV 4 L 4 112
160020ULV 20 L 1 30
16060ULV 60 L 1 6
16205ULV 205 L 1 2
16999ULV 1.000 L 1 

NUOVO ! MPM 16000ULV 
Fluido per trasmissioni automatiche 
a viscosità ultra bassa


