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Unidades embaladas de refrigerante 
86000CEV 
NO DEL ART. VOLUMEN POR UNIDAD POR PALÉ

86001CEV 1 L 6 450
86005CEV 5 L 4 112
86020CEV 20 L 1 30
86060CEV 60 L 1 6
86205CEV 205 L 1 2
86999CEV  1000 L 1 -

Unidades embaladas Anticongelante 
86000AEV 
NO DEL ART. VOLUMEN POR UNIDAD POR PALÉ

86001AEV 1 L 6 450
86005AEV 5 L 4 112
86020AEV 20 L 1 30
86060AEV 60 L 1 6
86205AEV 205 L 1 2
86999AEV  1000 L 1 -

En Caso de consultas tecnicas: 
contacto (MPM Technical Support) en 
support@mpmoil.com o llamar +31 (0)15 - 251 40 30
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Nuevo MPM 86000CEV, 
refrigerante para vehículos eléctricos 
-37 °C. Listo para Usar 
MPM lanza el nuevo refrigerante de vehículos eléctri-
cos para Kia, Hyundai y otros. Este refrigerante tiene 
una baja conductividad eléctrica y está especialmente 
diseñado para la refrigeración indirecta de las baterías 
de los modelos eléctricos de Kia y Hyundai.          .   
Debido al paquete especial de aditivos, este refrigerante no está 
indicado para su uso en sistemas de refrigeración tradicionales!
En la mayoría de los casos, el fabricante indica un intervalo 
de 60.000 km. 
Debido a su conductividad, el anticongelante (86000AEV) 
solo puede diluirse con agua desmineralizada. A partir de 
finales de mayo, este producto estará vinculado en nuestra 
recomendación de productos en www.mpmoil.com.

Especificaciones:  
sHyundai 00232-19091 / 07100J2A20EU
sKIA 07100J2A20EU / UM020-CH237

Encontrar el producto adecuado
¿Quiere asegurarse de elegir el producto adecuado? Consulte 
en www.mpmoil.com el producto definido y el intervalo de 
cambio de líquidos.


