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Cyclotronweg 1, 2629 HN  Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30   •    Internet: www.mpmoil.com   •   E-mail: info@mpmoil.com

PRODUCT NEWS

Även om stor försiktighet har vidtagits vid sammanställningen av detta dokument, kan tredje part inte härleda några rättigheter eller göra anspråk på riktigheten och fullständigheten i dess innehåll.

MPM är först på eftermarknaden med att lansera den 
nya motoroljan SAE 5W-30 som är avsedd för bensin- 
och dieselmotorer utrustade med ett system för efter-
behandling av avgaser. Denna speciella formulering 
uppfyller Stellantis FPW9.55535/03-specifikationen 
som är obligatorisk för DV5R-motorer upp till OPR 
16885 och EB2 Gen1 (2013-2019) 1.2L PureTech-mo-
torer.  

Denna specifika motorolja är obligatorisk där MPM 05000PC-
FE (0W-20) / 05000PC (0W-30) tidigare rekommenderades för 
D5VR- och EB2-motorer som används i Citroën, DS, Peugeot, 
Fiat, Toyota, Opel och Vauxhall. Optimerad renhet minskar 
slitaget och ökar livslängden på de mekaniska komponen-
terna och motorn. Denna motorolja är också lämplig för 
motorer som kräver specifikationen PSA B71 2290 med visko-
sitetsklass SAE 5W-30.  

25
04

24
-S

V

Hitta rätt product  
Vill du vara säker på att du väljer rätt produkt? Kontrollera 
alltid www.mpmoil.com för den föreskrivna produkten och 
intervallet för vätskebyte.

För tekniska frågor: 
kontakta MPM Teknisk Support på support@mpmoil.com 
eller ring +31 (0)15 - 251 40 30. 

Förpackningsenheter:
ARTIKELNR. VOLYM PER ENHET PER PALLETT

05001ST 1 L 6 450
05005ST 5 L 4 112
05020ST 20 L 1 30
05060ST 60 L 1 6
05205ST 205 L 1 2

Specifikationer: 
sACEA C3
sAPI SN Plus
sStellantis FPW9.55535/03
sPSA B71 2290

NYHET !
MPM 05000ST 
Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ST


