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PRODUCT NEWS

Хоча цей документ був складений дуже уважно, жодна третя сторона не може отримати жодних прав чи висувати претензії щодо точності та повноти його змісту.

Тип упаковки охолоджувальної рідини 
86000CEV 
№ ВИРОБУ ОБСЯГ НА ОДИНИЦЮ НА ПІДДОН

86001CEV 1 L 6 450
86005CEV 5 L 4 112
86020CEV 20 L 1 30
86060CEV 60 L 1 6
86205CEV 205 L 1 2
86999CEV  1000 L  1 -

Типи упаковки антифризу 86000AEV 
№ ВИРОБУ ОБСЯГ НА ОДИНИЦЮ НА ПІДДОН

86001AEV 1 L 6 450
86005AEV 5 L 4 112
86020AEV 20 L 1 30
86060AEV 60 L 1 6
86205AEV 205 L 1 2
86999AEV  1000 L 1 -

У разі виникнення технічних питань: 
Зверніться до служби технічної підтримки MPM за 
адресою support@mpmoil.com або зателефонуйте за 
номером +31 (0) 15 - 251 40 30
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MPM 86000CEV, нова охолоджувальна рідина для 
електромобілів із температурою замерзання -37 °C, 
готова до використання 
Компанія MPM випускає нову охолоджувальну 
рідину для електромобілів Kia, Hyundai тощо. Ця охо-
лоджувальна рідина має низьку електропровідність і 
спеціально розроблена для непрямого охолодження 
акумуляторів в електромобілях Kia та Hyundai.   
Через спеціальні присадки ця охолоджувальна рідина не 
придатна для використання в традиційних системах охоло-
дження!
Здебільшого виробники автомобілів рекомендують 
замінювати рідину кожні 60 000 км пробігу. 
З огляду на електропровідність антифризу (86000AEV) 
його можна розбавляти виключно демінералізованою 
водою. З кінця травня цей продукт буде додано в наші 
рекомендації на сайті www.mpmoil.com.

Технічні характеристики:  
sHyundai 00232-19091 / 07100J2A20EU
sKIA 07100J2A20EU / UM020-CH237

Пошук оптимального проду
Хочете переконатися, що ви вибрали правильний продукт? 
Завжди перевіряйте рекомендований продукт та інтервал 
заміни рідини на сайті www.mpmoil.com


