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PRODUCT NEWS

Přestože byl tento dokument vytvořen s velkou pečlivostí, nelze výslovně odvozovat žádná práva ani nároky týkající se přesnosti a úplnosti obsahu.

Jednotky balení pro chladicí kapalinu 
86000CEV: 
ČÍSLO VÝROBKU OBJEM KUSŮ V BALENÍ KUSŮ NA PALETĚ

86001CEV 1 L 6 450
86005CEV 5 L 4 112
86020CEV 20 L 1 30
86060CEV 60 L 1 6
86205CEV 205 L 1 2
86999CEV  1000 L 1 -

Jednotky balení pro nemrznoucí směs 
86000AEV: 
ČÍSLO VÝROBKU OBJEM KUSŮ V BALENÍ KUSŮ NA PALETĚ

86001AEV 1 L 6 450
86005AEV 5 L 4 112
86020AEV 20 L 1 30
86060AEV 60 L 1 6
86205AEV 205 L 1 2
86999AEV  1000 L 1 -

V případě technických dotazů: 
prosím kontaktujte technickou podporu MPM na 
support@mpmoil.com nebo zavolejte na telefonní číslo 
+31 (0)15 - 251 40 30
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Nová chladicí kapalina MPM Coolant Electric Vehicles -37 °C
Ready to Use, 86000CEV 
Společnost MPM uvádí na trh novou chladicí kapalinu 
pro elektromobily značek Kia, Hyundai a další. Tato 
chladicí kapalina se vyznačuje nízkou elektrickou vodi-
vostí a byla speciálně navržena pro nepřímé chlazení 
baterií elektromobilů Kia a Hyundai.  
Vzhledem ke své speciální sadě aditiv není tato chladicí kapa-
lina vhodná k použití v tradičních chladicích systémech!
Výrobci automobilů zpravidla předepisují interval výměny 
po 60 000 km. 
Vzhledem ke své vodivosti smí být nemrznoucí směs 
(86000AEV) ředěna pouze demineralizovanou vodou. Od 
konce květen bude tento produkt uveden v našich produkto-
vých doporučeních na webu www.mpmoil.com.

Specifikace:  
sHyundai 00232-19091 / 07100J2A20EU
sKIA 07100J2A20EU / UM020-CH237

Najděte ten správný product
Chcete mít jistotu, že vyberete ten správný produkt? 
Předepsaný produkt a interval výměn vyhledejte na webu 
www.mpmoil.com


